ALLEGATO M

REQUISITI SICUREZZA MATERIALE ROTABILE A.V.

1
. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta .
temporale Cesifer
UIC 505-1 ( Sagoma di costruzione del materiale rotabile)
UIC 506 (Applicazione sagoma GA - GB e GC)
UIC 560 ( Vetture e bagagliai - Porte — Gradini — Fine-
stre — Pedane — Maniglie e mancorrenti) Consegna
10 606-1 (Conseguenze dell’applicazione delle sagome Ci- | dichiarazione di
Requisiti nematiche definite dalla fiche UIC 505 sulla concezione | ~ conormia
equisiti ; . (data)
del sistema catenaria)
608 (Condizioni da rispettare per i pantografi delle loco-
motive utilizzate in servizio internazionale)
UIC 646 ( Unificazione dei marciapiedi e dei mancorren-
ti dei mezzi motori da manovra diesel ed elettrict)
Comsegna
50 e Disegni quotati per la verifica di sagoma. d‘“ﬁ;’;&‘)"’m 43h
. e Studio della sagoma conformemente alla UIC
Progettazione, .
505-1. La verifica della sagoma deve essere re-
completamento o . .
singoli pezzi o datta utilizzando un coefficiente di souplesse
impianti maggiore o uguale al valore ottenuto dalla prova § Consegna studio
statica (UIC 505-5) descritta nella scheda 1.2. sagoma (data)
3° i . X . . Consegna-
Rotabile completo Effettuazione verifica a rotabile completo a seguito prove mf;‘-’f;tfam
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SOUPLESSE

FASE Dettaglio documentazione richiesta f:;‘;i::;: Te(jr:;;;::;ca
UIC 505-5 punto 3.4.4 (Condizioni comuni Fiches da
1° >05-1a 505_4) < el dicfnsafrl:;gl:edi
Requisiti EN 14363 (Prove per la determinazi.one delle caratteristi- conformiti
che di marcia statiche e dinamiche di un rotabile ferrovia- (data)
r10)
Consegna calcolo
20 e Calcolo previsionale relativo alla souplesse, nel (data)
Progettazione, rispetto della EN 14363 (UIC 505-5) nelle con-
completamento dizioni a carico normale ed a carico massimo.
singoli pezzi o e Consegna, per approvazione da parte di Cesifer,
impianti del programma di prove descritte nella fase 3° Consegna pro-
gramma di prove
. 8h
Prova di souplesse secondo la EN 14363 (UIC 505-5).
La prova di souplesse prevede obbligatoriamente I'esecu- I ..cuzione prove
zione delle prove statiche sia a carico normale sia a carico statiche e
eccezionale. In aggiunta alle prove statiche possono esse- (d:tl: ealich)
re eseguite le prove di souplesse dinamiche. La verifica
della sagoma deve essere redatta utilizzando un coeffi-
30 ciente di souplesse maggiore o uguale al valore ottenuto
Rotabi dalla prova statica ( EN 14363 - UIC 505-5). Il report de-
otabile completo . . A .
ve contenere la descrizione delle condizioni considerate
per definire il carico eccezionale. Qualora il rotabile fosse
dotato di sospensione secondaria pneumatica le suddette | consegna report
prove devono essere eseguite anche con sospensioni a (data)
tampone. Oltre al valore della souplesse il report deve
contenere il valore della traslazione del centro istantaneo
di rotazione e l'entita della rotazione di rollio dei carrello.
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ROTAZIONE CASSA CARRELLO

. . .. Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta P
temporale Cesifer
1° Data consegna
. .. EN 14363 dichiarazione di
Requisit conformita:
20
Progettazione, Modello di calcolo interfaccia cassa/carrelli e rota-
completamento . deoli stessi ;
singoli pezzi 0 zione degli stessi in opera
impianti
12h
Prova
interferenze
Report di prova relativo alla prova di massima rota- (data ¢ localita)
zione per la verifica dei collegamenti cassa/carrello
(cablaggi elettrici, connessioni pneumatiche, freno a
30 mano ecc.) ed eventuali interferenze. Tale prova deve

Rotabile completo

essere eseguita con il rotabile in condizioni di carico
massimo. Qualora il rotabile fosse provvisto di so-
spensioni secondarie pneumatiche la prova deve esse-
re eseguita con sospensioni cariche e scariche (a tam-
pone).

Consegna report
(data)
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INSCRIZIONE IN CURVA

Tempistica
Cesifer

12h

. . - Previsione
FASE Dettaglio documentazione richiesta
temporale
EN 14363 Prove per la determinazione delle caratteristi-
o che di marcia statiche e dinamiche di un rotabile ferrovia- Consegna
1 o dichiarazione di
Requisiti conformita
(data)
ORE B55 RP8 punto 7.2 —cap. 5e 7
e Modelli di calcolo previsionali in grado di simula-
re le condizioni previste dalla ORE B 55 RP 8 11|  “oreen
modello di calcolo deve riportare inoltre, il raggio (data)
o minimo d’inscrizione in curva con la relativa ve-
2 . locita. Consegna analisi
Progettazione, . .. .. . . B diguastoedei
Completamento e Studio di sicurezza della trasmissione dei carrelli | pericoti conse-
singoli pezzi o ed albero dei guasti guenti
impianti e Presentazione del programma delle prove secondo
EN 14363 (ORE BS5 RP 8) che saranno eseguite
C a
nella fase 3° p“‘)’“seg“ N
Prova
ORE B S5RP 8
(data e localita)
Prova secondo EN 14363 (ORE B 55 RP 8.) Il report de-
ve contenere la verifica dello scaricamento sugli sghembi
indicati dalla norma EN 14363 (ORE B 55 RP 8) e deve
3° necessariamente prevedere l'esecuzione della prova su
Rotabile completo § curva sghembata con valutazione delle forze Y. Nel re-
port deve essere riportato il raggio minimo d'inscrizione
in curva.
Consegna report
(data):

R,
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DINAMICA

. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta V! P
temporale Cesifer
- - — 1
EN 14363 Prove per la determinazione delle caratteristi-
che di marcia statiche e dinamiche di un rotabile ferrovia-
Ti0
UIC 518 ( Prove d’omologazione di veicoli ferroviari dal
punto di vista del comportamento dinamico — Sicurezza —
Fatica del binario — Qualita di marcia) Conscgna
1° UIC 518-1 (Solo rotabili ad assetto variabile) (Comple- | Dichiarazione
Requisiti mento alla Fiche 518 — Applicazione ai veicoli muniti di “C?d“:&‘)miﬁ
un sistema di compensazione d’insufficiente sopra eleva-
zione €/0 ai veicoli previsti a circolare con una insuffi-
ciente sopra elevazione superiore a quella delle categorie
Talll)
UIC 519 ( Metodologia per la determinazione della coni-
cita equivalente)
e Modelli di calcolo previsionali in grado di simula-
re le condizioni previste dalla EN 14363 (UIC Consegna
518) nelle condizioni menzionate nella fase suc- Czl:tzl?
. cessiva. (datay
2 . e C(Calcolo della conicita equivalente secondo UIC
Progettazione, .. ...
519 sia in condizioni di ruote con profilo a nuovo
completamento h
singoli pezzi o che usurat.e. c
impianti e Presentazione del programma delle prove secondo | _ ~<eg
EN 14363 (UIC 518) che saranno eseguite nella | uic 519 (data)
fase 3° .
Presentazione
programma di
prove UIC 518
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30
Rotabile completo

Prova secondo EN 14363 (UIC 518) nelle seguenti con-
dizioni:

e prove eseguite su rotaie asciutte;

e dispositivo lubrificazione bordini disinserito;

e profilo della ruota a nuovo ed usurato;

1l “Rapporto di Prova” deve contenere anche lo stato del
profilo delle ruote con riferimento alla conicita equivalen-
te e I’indicazione dello stato di qualita del binario utiliz-
zato per l'effettuazione delle prove stesse. Quando le
prove sono eseguite sulla Rete F erroviaria Italiana, lo sta-
to di qualita del binario deve essere quello relativo
all’”Indice di Qualita della geometria del binario in tratta
(IQBT)” di 1° o di 2° livello, secondo quanto previsto
dalla “procedura RFI DMAIMSD PS IFS 002 0.

Il report di prova deve contenere i valori limite
d’accelerazione non compensata (anc) per definire il ran-
go di velocita cui il rotabile & autorizzato a circolare.

I ranghi di velocita sono cosi definiti:

Rango A:  anc = 0,6 m/s’

Rango B: anc = 0,8 m/s’

Rango C: anc= 1m/s’

RangoP: anc= 1,8 m/s’

Le velocita da rispettare nelle prove sul comportamento
dinamico sono maggiorate dei valori indicati dagli stan-
dard di sicurezza stabiliti. I rotabili ad assetto variabile,
per essere ammessi a circolare a Rango P, devono soddi-
sfare le esigenze di omologazione relative a velocita mas-
sime di fiancata corrispondenti ad un’insufficienza di so-
praelevazione massima di 275 mm. Le accelerazioni lon-
gitudinali medie, positive o negative, non devono supera-
re 2 m/s’.

Prova secondo
UIC 518
(data ¢ localita)

Cousegna report
(data)

65h
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6 CACCIAPIETRE

FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione Temp.l stica
temporale Cesifer
—
UIC 505-1 ( Sagoma di costruzione del materiale rotabile -
o s o] e
Requisiti UFC 61.5T1 (Mezm motori ~ Cgrfel.h ed organm fiei rodiggio — di conformita
Disposizioni generali applicabili ai componenti - punto 7) (data)
Normativa Cesifer successiva fase 2°
e Calcolo conforme alle scguenti condizioni:
1 cacciapietre deve resistere, senza riportare deformaziont,
ad una sollecitazione longitudinale diretta verso la ruota
adiacente di 20 KN, applicata all'estremita inferiore dello
stesso. Inoltre deve essere calcolato per sopportare , senza
giungere a rottura, un carico di 35 KN nelle medesime
T . . . Consegna
condizioni appena descritte. La verifica deve comprendere calcolo
, per entrambe le situazioni summenzionate, un carico di (data)
10 KN trasversale, all’estremita del cacciapietre, conside-
rato in entrambe le direzioni. In caso di deformazione pla-
stica del cacciapietre, lo stesso non deve interferire con
l'infrastruttura o con elementi ¢ strutture del rotabile. 11
cacciapietre (comprensivo di eventuali equipaggiamenti ad
esso connessi) ed il collegamento devono resistere a cari-
chi di prova derivanti da forza d'inerzia associate alle se-
90 guentﬁ acpelerazioni:
Progettazione, - verticali 20g Consegna 8h
- trasversah 3g o .
completamento - longitudinali 5 disegni quotati
singoli pezzi o ongltudinall og. . (data)
impianti Deve essere prevista inoltra una verifica del collegamento
del cacciapictre alla struttura portante
s Disegni quotati cacciapietre.
e Disegno quotato dal quale si evinca una distanza mi-
nima di 30 mm dal piano del ferro con sospensioni
verticali a tampone ¢ massima usura delle ruote (UIC
505-1), ed una distanza massima dal piano del ferro di
130 mm (UIC 615-1) a rotabile scarico e cerchioni Consegna
nuovi. dossier tecnico
(data)
e Dossier tecnico contenente una descrizione generale:
materiale; eventuale regolazione dell’altezza dal piano
del ferro; elenco ¢ modalita di regolazione dell’altezza
e del collegamento di eventuali dispositivi collegati al
cacciapietre.
3° ik L. . Consegna‘
Rotabile completo Verifica di rispondenza a rotabile completo ravpet:;)tritcoadl
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CACCIAOSTACOLI

FASE

Dettaglio documentazione richiesta

Previsione
temporale

Tempistica
Cesifer

10
Requisiti

Prevedere solo in corrispondenza delle cabine di guida
principali
Normativa Cesifer successivo paragrafo 4) fase 2°.

Consegna
Dichiarazione
di conformita

(data)

20
Progettazione,
Design review
completamento
singoli pezzi o

impianti

Calcolo conforme alle seguenti condizioni:

1) 1l cacciaostacoli deve resistere, senza deformazioni
plastiche, ad uno sforzo statico longitudinale unifor-
memente applicato sul cacciaostacoli di:

- 300 KN per una velocita di omologazione di 145
Km/h

- 375 KN per una velocita di omologazione di 160
Km/h

- 450 KN per una velocita di omologazione di 175
Km/h

-600 KN per una velocita di omologazione di 200
Km/h o superiore.

2) 1l cacciaostacoli deve resistere, senza deformazioni
plastiche, ad uno sforzo statico longitudinale concen-
trato su qualsiasi punto del bordo inferiore (distribuito
su una lunghezza di 500 mm) di:

- 300 KN per una velocita di omologazione di 145
Km/h

- 375 KN per una velocita di omologazione di 160
Km/h

- 450 KN per una velocita di omologazione di 175
Km/h

-600 KN per una velocita di omologazione di 200
Km/h o superiore.

3) Per i rotabili con velocita uguale o inferiore a 200
Km/h, il cacciaostacoli deve essere verificato per resi-
stere ai carichi indicati al punto 2) incrementati fino al-
I'ottanta per cento, ammettendo una deformazione pla-
stica longitudinale del cacciaostacoli di almeno 150
mm.

8h

)

o )
A
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Consegna
calcolo o dossier

4) Per i rotabili con velocita superiore a 200 Km/h, il t(ed‘;nt;c)o
cacciaostacoli deve essere verificato per resistere a ca-

richi a partire da quelli indicati al punto 2) fino ad as-

sorbire almeno 100 Kj per una deformazione plastica
longitudinale di almeno 150 mm.

5) Inoltre deve essere verificato il collegamento del
cacciaostacoli considerando il caso tensionale piu sfa-

vorevole.

20 6) Eventuali deformazioni plastiche non devono creare Cmiif)?ﬁi‘segm
Progettazione, | interferenza con l'infrastruttura o altri elementi del ro- (data).
Design review | tabile.
completamento e Disegni quotati cacciaostacoli.
singoli pezzi o e Dossier tecnico contenente una descrizione ed

impianti indicante il range di regolabilita del cacciaosta-
coli riportando la distanza minima dal piano del
ferro.
Nota:
Per i rotabili che sono provvisti di cacciaostacoli inte- Consegna dossier
grato nella struttura cassa senza possibilita di regola- | tecnico (data):
zione dell’altezza, in alternativa al calcolo tecnico, puo
essere consegnato un dossier tecnico dal quale si evin-
ca la resistenza del dispositivo per le diverse sollecita-
zioni previste.
3° . L. . Consegna
Rotabile completo Verifica di rispondenza a rotabile completo rapporto di
P verifica
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MASSA PER RUOTA

FASE

Dettaglio documentazione richiesta

Previsione
temporale

Tempistica

Cesii;er_lJ

10
Requisiti

Per circolazione sulle linee tradizionali:
CEI - IEC 61133 ; CEI EN 50215; EN 12663

Per circolazione sulle linece AV/AC: STI AV-MR

Consegna
Dichiarazione
di conformita

(data)

20
Progettazione,
Completamento
singoli pezzi o
impianti

Calcolo previsionale di conformita alla CEI - IEC 61133 con-
siderando il veicolo nelle seguenti condizioni:

Carico nor-
male
(EN 50215)

Vuote 2/3 2/3

Carico ecce-
zionale (EN
50215)
Piene
Carico
eccezionale

A vuoto (ta- Ordine di

Dotazione .
ra) marcia

Scorte

Passeggeri No No Completo

Personale di

bordo No 4 unitd 4 unita 4 unita

I calcolo deve contenere la descrizione delle condizioni consi-
derate per definire il carico normale completo ed il carico ec-
cezionale. 11 valore del peso per passeggero, la densita di pas-
seggeri per posti in piedi ed il carico tipico della zona baga-
gliaio, salvo diversamente stipulato, sono definiti dalla EN
12663.

(*) Le scorte comprendono anche il contenuto dei serbatoi dell’acqua:
sia per le ritirate sia per la vettura ristorante

Calcolo previsionale di conformita alla STI AV - MR

Consegna calcolo
(data):

8 h

30
Rotabile completo

Prova secondo CEI - IEC 61133 considerando il veicolo
nelle seguenti condizioni:

Carico ecce-
zionale
(EN 50215)
Piene
Carico
eccezionale

Carico ner-
male
(EN 50215)

Vuote 2/3 2/3

Ordine di

Dotazione .
marcia

Scorte

Passeggeri No No Completo

Personale di No 4 unita 4 unita 4 unita

Esecuzione prove
(data e localita)

bordo

La prova deve essere ripetuta quattro volte, scartando il valore
pit deviante ¢ facendo la media delle restanti prove. Il report
deve contenere la descrizione delle condizioni considerate per
definire: il carico normale completo - il carico eccezionale - lo
stato d’usura dei cerchioni, ipotizzandone la massa a nuovo se
gia usurati. Il valore del peso per passeggero, la densita di pas-
seggeri per posti in piedi ed il carico tipico della zona baga-
gliaio, salvo diversamente stipulato, sono definiti dalla
EN 12663.

(*) Le scorte comprendono anche il contenuto dei serbatoi dell’acqua:
sia per le ritirate sia per la vettura ristorante

Consegna report:

Z
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DISPOSITIVO DI LUBRIFICAZIONE DEI BORDINI

FASE

Dettaglio documentazione richiesta

Previsione
temporale

Tempistica
Cesifer

10
Requisiti

UIC 615-1 (Mezzi motori — Carrelli ed organi del rodiggio -
Disposizioni generali applicabili ai componenti - punto 8)

1l funzionamento del dispositivo lubrificazione bordini
deve essere garantito nel campo di velocita tra 0 e 160
Km/h con le modalita di funzionamento sotto riportate:
a) Rotabili dotati di dispositivi in grado di ri-
levare la marcia in curva:

Volume minimeo di lu-
brificante per chilome-
tro di binario

Frequenza massima
dell’impulso
di lubrificazione

Tracciato

150 mm’
400 mm®

600 metri
250 metri

Rettilineo
Curva

b) Rotabili privi dei dispositivi in grado di ri-
levare la marcia in curva:

Veolume minimo di lu-
brificante per chilome-
tro di binario

Frequenza massima
dell’impulso
di lubrificazione

Tracciato

Rettilineo/Curva 300 mm® 300 metri

La lubrificazione dovra essere applicata preferibilmente
su due assi per senso di marcia.

Sui rotabili dotati di frenatura a ceppi in ghisa dovra es-
sere previsto, in corrispondenza delle ruote equipaggiate
di lubrificatori dei bordini, appositi parascintille metallici
per consentire la rimozione periodica del lubrificante
centrifugato al fine di evitare possibili incendi.

Data consegna
dichiarazione di
conformita:

20
Progettazione,
completamento
singoli pezzi o
impianti

Dossier tecnico attestante quanto richiesto nella 1° fase
(requisiti) del punto 1.9. 1l dossier tecnico dovra inoltre
contenere i seguenti dati: schema dell'impianto completo
corredato di disegni quotati; portata ugelli; tipologia lu-
brificante; frequenza d'intervento degli ugelli (spa-
zio/tempo/accelerazione trasversale); altezza degli ugelli
rispetto al PdF e posizione rispetto al cerchione; modalita
di regolazione degli ugelli rispetto al bordino al variare
del diametro delle ruote; range di velocita di funziona-
mento, durata e portata lubrificante del singolo impulso.

Scheda tossicologica lubrificante.

Consegna
dossier tecnico
(data):

Consegna
scheda tossico-
logica (data):

30
Rotabile completo

Verifica di rispondenza a rotabile completo

r Consegna
rapporto di

verifica

8h
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10

Componenti sale montate: RUOTE

FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione Temp.l stica
temporale Cesifer
UIC 510-2 (Materiale rimorchiato - Ruote e sale montate
— Condizioni per I’utilizzazione di ruote di differenti dia-
metri)
UIC 510-5 (Omologazione tecnica delle ruote monobloc-
co — Calcoli e prove per I’omologazione)
UIC 512 (Materiale rotabile — Condizioni da rispettare in
relazione con il funzionamento dei circuiti di binario e dei
pedali)
1° UIC 810-3 ( Specifica tecnica per la fornitura di piatti e d‘i)c‘;:fa::;‘;eng:gi
Requisiti profilati in acciaio non legato per la tenuta dei cerchioni) conformita:
UIC 812-4 ( Specifica tecnica per la fornitura di ruote
cerchiate per materiale motore e rimorchiato — Fissaggio
e tolleranze)
UIC 813 ( Specifica tecnica per la fornitura di sale monta-
te del materiale rotabile motore e rimorchiato — Tolleran-
ze € montaggio)
EN 13262 (Ruote moblocco — Materiali)
Rispetto profilo ORE S 1002
e Disegni quotati. Consegna
e Dossier tecnico contenente una descrizione della | disegni quotati
ruota: forma; materiale; peso;modalita ed interfe- (data)
renza di calettamento; limite di ritornitura e il
diametro minimo del piano di rotolamento in e- Consegna
sercizio (limite massimo di usura); carichi appli- d°sszzrat‘:)°m°°
cati; eventuale coppia frenante. Qualora la ruota
fosse insonorizzata deve essere data evidenza del-

20 la resistenza al distacco degli elementi fonoassor- Consegna.
Progettazione, benti sia agli effetti meccanici che termici. calc‘z:;;;e;mwo
Design review e Calcolo termico della ruota nei seguenti casi:
completamento 1) Sulla ruota ¢ montato un disco del freno;
singoli pezz1 o 2) Il rotabile ¢ dotato di frenatura a ceppi; caﬁf,'f,sff:;m

impianti 3) La ruota stessa funge da disco del freno. (data)
Calcolo tecnico conforme alla UIC 510-5.
e Report di prova secondo la norma UIC 510-5. La
fiche prevede I’esecuzione di prove meccaniche | jomuita o dua)
qualora vengano superati i limiti indicati dalla
UIC 510-5. Inoltre, qualora la ruota fosse frenata a
ceppi, conformemente a quanto previsto dalla UIC
510-5, devono essere eseguite le prove termiche. C°“Sz§;‘;;"1’°“
Consegna
Strumentazione degli elementi per verifica in linea faPP‘_)?g:di
veniica

Edizione 12/07/2007
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11 SALA MONTATA COMPLETA
. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta temporale Cesifer
1° L Data consegna
. EN 13260 ( Sala montata — Caratteristiche) dichiarazione di
Requisiti conformita:
20 o Disegni quotati sale montate. Consegna dise-
Progettazione, e Dossier tecnico contenete le informazioni relative | & oy
Design review al calettamento: tipologia del calettamento; inter-
completamento ferenze; tolleranze e descrizione dei test eseguiti Consegna dos-
singoli pezzi o per la verifica del calettamento (norma EN 13260) { sier tecnico
impianti (datay: 72 h
3° . A . . Lo Consegna
. Strumentazione degli elementi per verifica in linea rapporto di
Rotabile completo verifica
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12

Componenti sale montate: ASSILI

. . — Previsione ]} Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta temporale Cesifer
UIC 813 ( Specifica tecnica per la fornitura di sale monta- 1T
te del materiale rotabile motore e rimorchiato — Tolleran-
10 ze € montaggio) g l?onse_gna g
oge . 1chiarazione ai
Requisiti EN 13103 (assﬂ} portanp) conformita
EN 13104 (assili motort) (data)
EN 13261 (assili requisiti prodotto)
ORE B 136 RP11 (assili)
Consegna
disegni quotati
Disegni quotati assili. (data)
Dossier tecnico descrittivo contenente almeno i
seguenti dati: tipologia assile (cavo/pieno); mate-
riale e relativi limiti di fatica; peso; limite di ritor- Consegna
. . . 4. dossier tecnico
nitura dell'assile (portata sedi di calettamento); ca- (data)
. ratteristiche degli elementi costituenti la sala mon-

2 tata (numero elementi, collocazione, materiale e -
Progettazione, . Consegna
Desien review peSl). calcoli tecnici
c ompgl etamento e Calcoli tecnici in accordo con EN 13103 o EN (data)
singoli pezzi o 13194, cqnsidergndo nel calcolq gli spesspri di ri-.

impianti tornitura in corrispondenza degli elementi montati
sull’assile. Prove assile
e Report di prova: deve essere presentato solo se | (1oc2it2 e ®t)
necessario (materiali e forme dell'assile non con-
templati dalle EN 13103 ed EN 13104). Il pro-
gramma di prova deve essere concordato con
) Consegna report
I’ente omologatore. (data)
30 . . . . . . Consegna_
Rotabile completo Strumentazione degli elementi per verifica in linea rafepr?g;dl

PIANO DI OMOLOGAZIONE AV/AC

Edizione 12/07/2007
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13 Componenti sale montate: CUSCINETTI E BOCCOLE
. . - isi T istica
FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione emp st
temporale Cesifer
- - - - ]
UIC 515-5 ( Materiale rotabile motore e rimorchiato —
Carrelli — Organi del rodiggio — Prove delle boccole de-
gli assi)
UIC 814 ( Specifica tecnica per I'omologazione e la for- |
. . . . . . . onsegna
1° nitura di grassi destinati alla lubrificazione delle boccole | dichiarazione di
Requisiti di rotolamento degli assi dei veicoli ferroviari) °"‘(‘§a";‘)‘i‘3
EN 12080 (cuscinetti)
EN 12081 (grasso cuscinetti)
EN 12082 (cuscinetti)
ISO 281 Rolling bearings — Dynamic boad ratings and rating life
N B B Consegna
disegni quotati
(data)
Consegna
calcolo FEM
(data)
Consegna calco-
lo durata (data):
Disegni quotati.
20 Calcolo tecnico relativo alla resistenza della strut-
Progettazione, tura del corpo boccola. Prove EN 12080
Design review e Calcolo relativo alla durata del cuscinetto (ISQ § Cocalit e data)
completamento 281).
singoli pezzi o e Prova al banco secondo EN 12080.
Imptanti Se necessario prova di tipo secondo EN 12082. Consega report
Prove EN 12082
(localita e data):
Consegna report
(data)
30 Consegna report
- - (data)
Rotabile completo Test di misura della temperatura delle boccole degli assi
P

‘ ;E»D '
o)

Edizione 12/07/2007 Pagina 15 di 64



14

CARRELLI

. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta revisi P!
temporale Cesifer
m—
UIC 515-0 Materiale per il trasporto di viaggiatori — Car-
relli — Organi del rodiggio
UIC 515-1 Materiale per il trasporto di viaggiaton — Car-
relli portanti — Organi di movimento — Disposizioni gene-
rali applicabili agli organi che costituiscono i carrelli
portanti
UIC 515-4 Materiale rotabile per trasporto di viaggiatori
— Carrelli portanti — Organi del rodiggio — Prove di resi-
stenza delle strutture del telaio dei carrelli Consegna
1° . . . . L. dichiarazione di
Requisiti UIC 615-0 Mezzi motori — Carrelli ed organi del rodiggio § . pormita
— Disposizioni generali (casa)
UIC 615-1 Mezzi motori — Carrelli ed organi del rodiggio
— Disposizioni generali applicabili ai componenti
UIC 615-4 Mezzi motori — Carrelli e rodiggio — Prove di
resistenza delle strutture del telaio dei carrelli.
UIC 822 ( Specifica tecnica per la fornitura di molle ad
elica di compressione formata a caldo o a freddo per ma-
teriale rotabile motore e rimorchiato)
EN 13749 dimensionamento carrelli
) 160 h
Consegna dise-
gni quotati
* Disegni quotati. (data)
= Dossier tecnico descrittivo dell'insieme carrello p
L N ‘onsegna dos-
(motore e portante): massa; materiale; baricentro; sier tecnico
tipologia delle sospensioni installate e relative ca (data)
2° Progettazione, ratteristiche elastiche, smorzatori presenti, carichi
completamento gravanti; portata massima passeggeri compatibile Consegna
singoli pezzi o con la massima escursione delle sospensioni; valo caleolo (data)
impianti re del momento d’inerzia;
» (Calcoli tecnici conformi a UIC 515-4 , UIC 615-4, ' Prove
EN 137 49’ (localita e data)
= Report di prova conformemente alle UIC 515-4 e/o
UIC 615-4 (prove estensimetriche e di fatica). Consegna report
(data)
3° Strumentazione degli elementi principali per verifica in Consegna
. . rapporto di
Rotabile completo | linea verifica

Ediziene 12/07/2007




15 ORGANI DI TRASMISSIONE MOVIMENTO

. . A Previsi Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta revisione § Lempisti
temporale Cesifer
|
. . . . . c di-
1° UIC 615-1 Mezzi motori — Carrelli ed organi del rodiggio chiarasions di
Requisiti Disposizioni generali applicabili ai componenti °°'(‘£‘;“:)‘““‘

e Disegni quotati relativi agli organi di trasmissio-

ne, . . L. A . . . Consegna dise-
e Dossier tecnico descrittivo: tipologia di trasmis- | eni quotati
sione; rapporto di trasmissione; modalita di moni- (data)

20 toraggio della temperatura e della pressione del
Progettazione, lubrificante e dglla temperatura dei componenti
completamento (se presente il sistema di monitoraggio); descri- 23 h
singoli pezzi o zione delle riserve messe a punto in caso di:

impianti ) L Consegna dos-
a) Avaria delle sospensioni; sier tecmico
b) Rottura degli organi di trasmissione; (data)
c) Rottura del collegamento cassa carrello.
3° Strumentazione degli elementi principali per verifica in |  Consesna
Rotabile completo | linea reppeto &

verifica

PIANO DI OMOLOGAZIONE AV/AC Edizione 12/07/2007
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16

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Rete imbarcata di treno - TCN

UIC 533 ( Messa a terra delle parti metaltiche dei veicoli)

UIC 550 Installazioni per 1’alimentazione in energia elettrica del ma-
teriale viaggiatori

UIC 552 ( Alimentazione dei treni ad energia elettrica — Caratteristi-
che tecniche unificate della linea treno )

UIC 555 Illuminazione elettrica materiale viaggiatori

UIC 556.0 -1- 2-3 Trasmissioni delle informazioni (Bus di treno)
557Tecnica di diagnostica nelle vetture

UIC 558 Linee di telecomando ¢ d’informazione

Pr 612-5 Operational mode architecture and driver machine inter-
faces for locomotives, driving van trailers and EMU/DMU - Display
System in Driver’s Cab Electronic Timetable Display (ETD)

647 Modello funzionale del comando a distanza delle unita motrici
660 Disposizioni per assicurare la compatibilita tecnica dei treni a
grande velocita

UIC 797 (Coordinamento delle protezioni elettriche delle sottosta-
zioni /mezzi di trazione)

Sp. FS 371338 (solo se presente il parking);

I trasformatori (25 kV) devono essere equipaggiati d’una valvola op-
pure di una membrana tale da evitare le conseguenze d’una esplo-
sione interna. In caso di intervento di detti dispositivi, I’evacnazione
dell’olio deve essere prevista in modo tale da evitare il rischio di in-
cendi

. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta temporale Cesifer
EN 50122-1 (Parte 1: Provvedimenti di protezione concernenti la si-
curezza elettrica ¢ la messa a terra )
EN 50124-1 (Applicazioni ferroviarie — Coordinamento degli isola-
menti — Requisiti base — Distanze in aria e distanze superficiali per
tutta I’apparecchiatura elettrica ed elettronica)
EN 50125-1 ( Applicazioni ferroviaric — Condizioni ambientali per
gli equipaggiamenti — Equipaggiamenti nel materiale rotabile)
EN 50128 (locomotive clettroniche)-( Applicazioni ferroviarie — Si-
stemi di segnalazione, di telecomunicazione ¢ di processo. Logiche
per sistemi di comando e di protezione ferroviaria )
EN 50153 ( Misure di protezione contro i pericoli d’origine elettrica)
EN 50155 (locomotive elettroniche)-( Applicazioni ferroviarie — E-
quipaggiamenti elettronici utilizzati sul materiale rotabile)
EN 50163 ( Tensioni d’alimentazione dei sistemi di trazione)
EN 50207 (locomotive equipaggiate con convertitori elettronici di
potenza) - ( Convertitori elettronici di potenza)
EN 50215 ( Prove del materiale rotabile dopo completamento della
costruzione e prima dell’entrata in servizio)
EN 50343 Applicazioni ferroviarie — Regole per !’installazione del
cablaggio
EN 60310 ( Trasformatori ed induttori di trazione per materiale rota-
bile)
EN 60349-2 ( Motori di trazione)
IEC 99-4 (Scaricatori sovratensione)
10 IEC 60077 1-2-3 ( Applicazioni ferroviarie — Equipaggiamenti elet- didﬁ::‘::iiae i
. trici per materiale rotabile) formita 94 h
Requisiti CE1 61375 Materiale elettrico ferroviario — Bus di treno — Parte 1: oty
(data)

DI OMOLOGAZIONE AV/AC Edizione 12/07/2007




20
Progettazione,
Design review
completamento
singoli pezzi o

impianti

e Dossier tecnico contenente una descrizione generale
dell’impianto elettrico. Inoltre il dossier tecnico deve conte-
nere:

1) Schema a blocchi della sezione AT dell’impianto elettrico;

2) Descrizione del sistema di regolazione della potenza deri-
vata dalla linea in funzione della tensione di linea, nonché
una descrizione dell’intero sistema di trazione, captazione
ed ausiliari del rotabile;

3) Peritreni con potenza superiore a 4 MW deve essere forni-
ta una descrizione del dispositivo limitatore della potenza
azionabile dal macchinista;

4) Relazione dalla quale si evinca che in caso di avania elettri-
ca sul treno a valle dell’interruttore automatico di protezio-
ne (IR), quest ultimo assicuri la protezione del treno;

5) Descrizione relativa al funzionamento della frenatura elet-
trica in tutte le sue forme (recupero, geostatica, mista)

6) Sezionatori pantografi 3 Kv: dossier tecnico descrittivo e
relative prove di tipo;

7y Scaricatore di sovratensione: dossier tecnico descriitivo ¢
relative prove di tipo;

8) Sezionatori di messa a terra: dossier tecnico descrittivo e
relative prove di tipo;

9) Interruttori principali (IR): dossier tecnico descrittivo ¢ re-
lative prove di tipo (vedi RP);

10) Trasformatore di trazione: dossier tecnico descrittivo ¢ re-
lative prove di tipo;

11) Carica batterie: dossier tecnico descrittivo e relative prove
di tipo;

12) Convertitore di trazione/ausiliari: dossier tecnico descritti-
VO,

13) Motore di trazione: dossier tecnico descrittivo;

14) Reostato di frenatura: dossier tecnico descrittivo e relative
prove di tipo (vedi RP);

15) Induttore di filtro: dossier tecnico descrittivo ¢ relative pro-
ve di tipo

e  Verbale di collaudo degli impianti elettrici (EN 50215).

MESSA A TERRA

® Dossier tecnico contenente la descrizione del circuito di
messa a terra.

Consegna
dossier tecnico
(data)

Consegna
collaudo im-
pianti elettrici
(data)

Consegna
report di prova
(data)

30
Rotabile completo

e Report di prova relativo alla frenatura a recupero
dal quale si evinca che non vengano generate so-
vratensioni sulla linea superiori ai limiti stabiliti
dagli standard di sicurezza previsti.

e Report di prova relativo al corretto funzionamento
del dispositivo IR ( verifica del potere di chiusura
e interruzione in cortocircuito);

e Report di prova secondo la EN 50153 relative alle
protezioni contro lo shock elettrico da prevedere
sul materiale rotabile (par. 6.4.3).

e Report di prova di messa a terra dei principali

componenti in opera

Consegna
report di prova
(data)

I OMOLOGAZIONE AV/AC

Edizione 12/07/2007
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17 POLITENSIONAMENTO
. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta v P
temporale Cesifer
- - - . - - <=
I mezzi politensione devono essere equipaggiati con un
dispositivo automatico di controllo e di protezione della
congruenza fra pantografo utilizzato e tensione della ca-
° tenaria. Consegna
1 dichiarazione di
Requisiti .. L conformita
quisttt UIC 611 Regole da osservare in vista dello scambio di (data)
locomotive — automotrici ed elettrotreni per la circolazio-
ne in servizio internazionale
20
Progettazione,
Design review ] Dossier tecnico attestante quanto richiesto dalla fase 1° dofs‘;:jji‘;m
completamento | (requisiti) del medesimo punto (data) 10h
singoli pezzi o
impianti
3° . Consegna_
Rotabile completo Prove di congruenza 25kVca -3 kVce. ra;;z:: di

PIANO DI OMOLOGAZIONE AV/AC

Edizione 12/07/2007
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PANTOGRAFI

FASE

Dettaglio documentazione richiesta

Previsione
temporale

Tempistica
Cesifer

10
Requisiti

RFI/DIVTC.TE/ST TE 65 (Spec. tecnica per la misura del co-
efficiente di attrito tra striscianti per pantografo ¢ filo delia li-
nea di contatto).

RFI/DI/TC.TE/ST TE 74 (Spec. tecnica delle prove da esegui-
re per caratterizzare un pantografo).

Dichiarazione attestante la presenza dello strisciante in carbo-
ne.

UIC 608 ( Condizioni da rispettare per i pantografi delle loco-
motive utilizzate in servizio intcrnazionalc)

Data consegna
dichiarazione di
conformita:

20
Progettazione,
Design review
completamento
singoli pezzi o

impianti

Tutti 1 pantografi, o parti di questi, devono essere omologati
conformemente alla normativa di riferimento.

Ogni mezzo di trazione deve essere provvisto di un pantografo
utilizzabile in caso di soccorso in aggiunta a quello normal-
mente usato in €sercizio.

L’archetto del pantografo normalmente utilizzato in esercizio
sulle linee AV/AC deve avere una larghezza compresa tra
1450 mm e 1600 mm.

Su ciascun mezzo di trazione devono essere presenti un dispo-
sitivo di controllo del massimo consumo degli striscianti ed un
dispositivo di abbassamento pantografo in caso di urto o usura
dello strisciante preventivamente autorizzati da parte del Ge-
store Infrastruttura. Se non sono autorizzati dovra essere con-
segnato un dossier tecnico descrittivo delle apparecchiature in-
stallate ¢ delle norme di gestione in esercizio di dette apparec-
chiature.

Sulle linee AV/AC, nel caso di piu pantografi in presa, non de-
ve esserci collegamento elettrico fra gli stessi.

La distanza tra il primo ¢ I'ultimo pantografo deve essere infe-
riore a 400 m. Lo spazio tra due pantografi in presa deve essere
superiore a 8 m. Lo spazio tra un pantografo in presa ¢ il terzo
consecutivo in presa deve essere superiore a 143 m.

Nel caso in cui il rotabile non ¢ provvisto di un pantografo
omologato, deve essere consegnato un dossier tecnico descrit-
tivo relativo al pantografo da omologare.

Consegna
dichiarazione
dossier tecnico

(data)

24h

30
Rotabile completo

e Rotabili con pantografo omologato per velocita minori
di 160 Km/h: verbale di collaudo relativo alla spinta
statica ed al tempo di discesa;

e Rotabili con pantografo omologato per velocita mag-
giori di 160 Km/h: prova di caratterizzazione secondo
la specifica RFI/DI/TC.TE/ST TE 74;

¢ Rotabili con pantografo non omologato: prove secon-
do le specifiche RFIU/DIUTCTE/ST TE 74 ¢
RFI/DIU/TC.TE/STTE 65 B

Esecuzione pro-
ve o collaudo
(localita e data)

Consegna report
di prova o col-
laudo (data)

Edizione 12/07/2007




19 FUNZIONAMENTO CIRCUITI DI BINARIO
. . A Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta temporale Cesifer
UIC 512 (Materniale rotabile — Condizioni da rispettare in
relazione al funzionamento dei circuiti di binario e dei
pedali )
10 UIC 813 ( Specifica tecnica per la fornitura di sale monta- |  Consegna
Requisiti te del materiale rotabile motore ¢ rimorchiato — Tolleran- | “hisnzions d
ze € montaggio ) (data)
EN 13260 Sala montata — Caratteristiche (par. 3.2.3)
EN 50153 (Misure di protezione contro i pericoli
dorigine elettrica)
2° 8 h
Progettazione,
Design review / /
completamento
singoli pezzi o
impianti
3° Report di prova occupazione circuiti di binario . Co‘l’;‘zeig“‘; va
Reotabile completo ’ (dat;))r

PIANO DI OMOLOGAZIONE AV/AC

Edizione 12/07/2007




20

DISTANZA TRA GLI ASSI

. . N Previsione § Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta temporale Cesifer
1
10 ) Qonse@a i
Requisiti UIC 511 (Materiale rimorchiato — Scartamento degli assi) | @haraione di
(data)
20
Progettazione, | 1yico0ni quotati relativi al passo del carrello ed all'inter- |  Consegna
Desngn review erno dlseg;na quotati
completamento p ‘ (data) 4h
singoli pezzi o
impianti
30 Consegna
. . . . . rio di
Rotabile completo | Verifica di rispondenza a rotabile completo verifion

PIANO DI OMOLOGAZIONE AV/AC

Edizione 12/07/2007




21

CORRENTI ARMONICHE

FASE

Dettaglio documentazione richiesta

Previsione
temporale

Tempistica

Cesifer
|

10

Requisiti

= Linee tradizionali
Sp. FS 370582 ( Maschera FS 96)
Sp. FS 371425 (Rapporto segnale/disturbo apparecchiatura RSC)
UIC 550 Installazioni per I’alimentazione in energia elettrica del ma-
teriale viaggiatori (per convertitori par. 1.1.4 — correnti armoniche)
®"  Linee AV/AC
Disp. 53/2006 Maschera contenuto armonico della corrente di tra-
zione dei mezzi circolanti sulle linee alimentate a 25 kV

Qualsiasi modifica che abbia una ricaduta sugli azionamenti (cambio
software, cambio curva caratteristica meccanica ecc.) comporia
I’esecuzione della prova delle armoniche conformemente alla speci-
fica FS 370582 e 1a prova relativa al dispositivo RS rapporto scgnale
disturbo

Consegna
dichiarazione di
conformita
(data)

20

Progettazione,
Design review
Completamento
singoli pezzi o
impianti

Dossier tecnico attestante che:

1) la zona irradiata dal treno ¢ le correnti di ritorno non
perturbino le installazioni relative ai sistemi RSC, se-
condo quanto previsto dalla “Specifica Tecnica FS
371425 del 15/02/997, ed alle altre apparecchiature di
sicurezza presenti.

2) L’impedenza di ingresso, vista dal pantografo,
dell’insieme del treno funzionante a 3 kVcc, deve es-
sere induttiva per frequenze > 32 Hz.

3) Le caratteristiche ed il posizionamento dei captatori
RSC (sui mezzi di trazione ¢ sulle carrozze pilota) e
delle antenne relative ad altri eventuali sistemi di sicu-
rezza siano conformi alle Specifiche Tecniche FS rela-
tive al tipo di apparato.

I mezzi di trazione elettrici siano equipaggiati con un disposi-
tivo atto a segnalare la presenza di armoniche a 50 Hz nella
corrente di ritorno, in maniera che quando tale corrente supera
i valori di taratura del dispositivo (corrente > 1 A per un tempo
> 3 secondi), questo provoca I’apertura dell’interruttore rapido
del mezzo di trazione ed attivi una segnalazione al personale di
condotta in cabina di guida. Tale dispositivo deve essere piom-
bato ed escludibile in caso di necessita.

Consegna dos-
sier tecnico (da-
ta)

16 h

30
Rotabile completo

Report di prova conformemente alla specifica FS 370582,
Report di prova conformemente alla Disp. 53/2006.

Prove maschera
FS
(localita e data)

Consegna
Report di prova
(data)

Edizione 12/07/2007
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RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE

FASE Dettaglio documentazione richiesta fel;‘;;:::;: Tczrg;:&ca
|
Normative Cesifer: Nel senso trasversale il corpo bocco-
la deve posizionarsi in modo tale che una parte di esso di
ampiezza ininterrotta di almeno 50 mm si trovi nella zo-
na compresa tra i valori di scartamento di 2060 mm e di
2210 mm, per consentire la leggibilita da parte dei rileva-
1° tori. Inoltre il lato inferiore della parte di corpo boccola, /
Requisiti che si trova nella posizione sopra indicata, deve poter es-
sere letta dal basso verso I’alto da un dispositivo fissato
lateralmente alla rotaia. Pertanto, in detta parte, non si
dovra posizionare alcun elemento che possa ostacolare la
rilevazione. Nel senso longitudinale la zona libera dovra
essere di = 50 mm rispetto all’asse del corpo boccola.
18 h
20
%’;%;:x;‘;::; Dossier tecnico, corredato da disegni quotati che dia evi- | (yeqna dos.
denza della zona libera delle boccole, per consentirne la | sier tecnico
completamento lettura della tem iril 1di (daa)
singoli pezzi o peratura ai rilevaton di terra.
impianti
3° ] . . < ae . ... Consegna
Strumentazione degli elementi e test in linea con i vari ti- rapporto di

Rotabile completo

pi di rilevatori boccole calde utilizzati sulla RFI

prova

PIANO DI OMOLOGAZIONE AV/AC

Edizione 12/07/2007
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SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO

FASE

Dettaglio documentazione richiesta

Previsione
temporale

Tempistica

Cesifer
]

l o
Requisiti

UIC 532 Matenale imorchiato — Porta segnali — Vetture — Segnali elet-
trici fisst

UIC 534 Segnali e porta segnali delle locomotive — automotrici e di tutti
1 mezzi motori ed automotori

UIC 566 Sollecitazioni delle casse delle vetture e loro elementi accessori
UIC 641 Condizioni per i dispositivi vigilante utilizzati nel traffico inter-
nazionale

UIC 644 Segnalaziom acustiche dei veicoli motori utilizzati in servizio
internazionale

UIC 651 Costituzione delle cabine di condotta delle locomtive, automo-
trici , elettrotreni e vetture pilota

EN 50126 Applicazioni ferroviarie — La specificazione e la dimostrazio-
ne di Affidabilita, Disponibilitd, Manutenibilita e Sicurezza (RAMS)

EN 50128 Applicazioni ferroviarie - Sistemi di telecomunicazione, se-
gnalamento ed elaborazione — Software per 1 sistemi ferroviari di coman-
do e protezione

EN 50129 Applicazieni ferroviarie — Sistemi di telecomunicazione, se-
gnalamento ed elaborazione — Sistemi elettronici di sicurezza per il segna-
lamento

Disp. 27/2006 del 07/06/2006

VIGILANTE: DI TCRS SRMT 03002 B Disposizione 36/2001.
Prescrizione Direttiva n® 13/2006/DIV.5 del 09 marzo 2006 emanata dal
Ministero delle Infr. e dei Trasporti

Direttiva sulla sicurezza della circolazione ferroviaria MINFTRA — DIP 4
— DG4 - DIVS n° 0044843 del 23/10/2006

Le apparecchiature di bordo per la sicurezza della condotta dei treni de-
vono essere conformi alla Specifica “Architettura Tecnico Funzionale del
Sistema Tecnologico di Borde (ATF-STB)” RFI DTE CSI PO OR 10
001.

Qualsiasi modifica che abbia una ricaduta sugli azionamenti (cambio sof-
tware, cambio curva caratteristica meccanica ecc.) comporta 1’esecuzione
della prova delle armoniche conformemente alla specifica FS 370582 e la
prova relativa al dispositivo RS rapporto segnale disturbo

Caratteristiche generali:

=  Rispondenza alla specifica del SRF -STB n° RFIDTE CSIPO
OR 10 001A Specifica dei requisiti funzional del sistema tecnologi-
co di bordo

= Il mezzo di trazione deve essere dotato di un dispositivo di taglio
della trazione in caso di riduzione della pressione in condotta genera-
le a valori inferiori a 3,5 bar.

= Il mezzo di trazione deve essere dotato di un dispositivo che inibisca
la trazione ed attui la frenatura pneumatica al superamento della ve-
locita massima ammessa per il rotabile + 5 km/h, narmabile solo do-
po il ritorno sotto la velocita massima ammessa.

=  Dispositivi di video sorveglianza che prevedano un terminale in ca-
bina di guida od altri dispositivi dotati comunque di terminale video
in cabina di guida, potranno essere attivati, nella stessa cabina di gui-
da, solamente a velocita = 0 km/h.

Consegna
dichiarazione di
conformita
(data)

Consegna
dichiarazione di
conformita
(data)

20
Progettazione, Design
review completamento
singoli pezzi o impianti

Studio di sicurezza sull’asservimento trazione/frenatura ed albero dei gua-
sti

Consegna analisi

di guasto e dei pe-

ricoli conseguenti
(data)

30
Rotabile completo

Report relativo al rapporto segnale/disturbo

STB con presentazione idonei N.O.;

Report relativo al collaudo dispositivo vigilante

Dossier tecnico attestante quanto riportato nella fase 1° - carat-
teristiche generali.

Prove rapporto se-
gnale/disturbo (lo-
calita e data)

560 h
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APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI

FASE Dettaglio documentazione richiesta f;::;:;::;: qu(r;g;::;ca
T
EN 50126 Applicazioni ferroviarie — La specificazione e
la dimostrazione di Affidabilita, Disponibilita, Manuteni-
bilita e Sicurezza (RAMS)
EN 50128 Applicazioni ferroviarie -. Sistemi di teleco-
municazione, segnalamento ed elaborazione — Software
per 1 sistemi ferroviari di comando e protezione
EN 50129 Applicazioni ferroviarie — Sistemi di teleco-
municazione, segnalamento ed elaborazione — Sistemi e-
10 lettronici di sicurezza per il segnalamento dicﬁf;rf‘fzf% g
e conformi
Requisiti Caratteristiche generali: (data)
I rotabili da impiegare a velocita > 200 km/h devono es-
sere dotati di:
e Impianto di rilevamento e segnalazione dell’instabilita
di marcia
e Impianto di rilevamento e segnalazione d’asse bloccato
e Impianto di rilevamento e segnalazione dello stato ter-
mico delle boccole .
16 h
20 Dossier tecnico descrittivo relativo ai seguenti dispositivi:
Progettazione, [ ® Impianto di rilevamento e segnalazione d’asse bloccato
design review | e Impianto di rilevamento e segnalazione dell’instabilita | consegna dossier
completamento di marcia tecnico (data)
singoli pezzio | o Impianto di rilevamento e segnalazione dello stato ter-
impiant mico delle boccole.
Esecuzione
collaudi
(localita e data)
(o]
Rotabile3completo Consegna dei collaudi dei dispositivi previsti al punto 2°
suddetto
Consegna
collaudi

/
PIANO DI OMOLOGAZIONE AV/AC
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COMUNICAZIONE TERRA - TRENO

FASE

Dettaglio documentazione richiesta

Previsione
temporale

Tempisti-
ca Cesifer

10
Requisiti

GSM-R: normativa EIRENE.

Disp. N° 35 del 30/07/2004

Disp. N° 27 del 07/06/2006

Sp. FS 306770 Antenna veicolare 900 MHz

UIC 751-1 Equipaggiamento radioclettrico nelle ferrovie —
Posti fissi e mobili — Considerazioni tecniche generali

UIC 751-2 Equipaggiamento radioelettrico nelle ferrovie —
Specifiche tecniche

UIC 751-3 Prescrizioni tecniche per i sistemi radio terra —
treno in servizio internazionale

EN 50121-1 Compatibilita elettromagnetica — Generalita

EN 50121-2 Compatibilita elettromagnetica — Emissione
dell’intero sistema ferroviario verso I’ambiente esterno

EN 50121-3-1 Compatibilita elettromagnetica — Materiale
rotabile — Treno ¢ veicolo completo

EN 50121-3-2 Compatibilita clettromagnetica — Materiale
rotabile — Apparecchiature

EN 50121-4 Compatibilita elettromagnetica — Emissione ed
immunita apparecchiature segnalamento e telecomunicazioni
EN 50126 Applicazioni ferroviarie — La specificazione ¢ la
dimostrazione di Affidabilita, Disponibilita, Manutenibilita e
Sicurczza (RAMS)

EN 50128 Applicazioni ferroviarie -. Sistemi di telecomuni-
cazione, segnalamento ed elaborazione — Software per 1 si-
stemi ferrovian di comando ¢ protezione

EN 50129 Applicazioni ferroviarie — Sistemi di telecomuni-
cazione, segnalamento ed claborazione — Sistemi elettronici
di sicurezza per 1l segnalamento

EN 50159-1 Applicazioni ferroviariec — Sistemi di telecomu-
nicazione, segnalamento ed elaborazione — Parte 1: Comuni-
cazioni di sicurezza in sistemi di trasmissione di tipo chiuso
EN50129-2 Applicazioni ferroviarie — Sistemi di telecomu-
nicazione, segnalamento ed claborazione — Processi ¢ sistemi
EN 50238 Applicazioni ferroviarie — Compatibilita tra il ma-
teriale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei treni

EN 50239 Applicazioni ferroviaric — Sistemi di radioco-
mando a distanza di veicoh di trazione per trasporto merci

Consegna
dichiarazione di
conformita
(data)

20
Progettazione,

completamento singo-

1i pezzi o impianti

30

Reotabile completo

Verifica di rispondenza e collaudo

Consegna
collaudi

—

12h
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SISTEMI FRENANTI E COMPONENTI

FASE

Dettaglio documentazione richiesta

Previsione
temporale

Tempistica

Cesifer

]

10
Requisiti

UIC 540 ( Freno — Freni ad aria compressa per treni merci € viag-
giatori)

UIC 541-03 ( Freno — Normalizzazione — Prescrizioni concernenti
la costruzione dei differenti organi del freno — Rubinetto del mac-
chinista)

UIC 541-04 (Freno — Prescrizioni concernenti la costruzione dei
differenti organi del freno — Apparecchio del freno autovaniabile
in funzione del carico e dispositivo di comando automatico
dell’apparecchio vuoto/carico se¢ presenti i dispositivi di regola-
zione automatici vuoto-carico)

541-05 ( Freno — Prescrizioni concernenti la costruzione dei diffe-
renti organi del freno — antislittante)

UIC 541-06 (Freno — Prescrizioni concernenti Ia costruzione dei
differenti organi del freno — Freno magnetico)

UIC 541-08 (se presente il sistema di rilevamento deragliamento)
UIC 541-1 (Freno — Prescrizioni concernenti la costruzione dei
differenti organi del freno)

UIC 541-2 (Raccordi pneumatici e cavi elettrici di collegamento, e
loro posizionamento, sui carri e sulle vetture equipaggiati di ac-
coppiatore automatico)

UIC 541-3 (Freno — Freno a dischi e loro utilizzazione - Condi-
zioni generali per I’ammissione delle guarnizioni del freno)

UIC 541-4 (se presente frenatura a ceppi) ; ( Freno — Freni con
suole del freno in materiale composito)

UIC 541-5 se presente freno elettropneumatico e sistema di allar-
me passeggeri inibibile), Freno — Freno elettropneumatico - freno
EP - Segnale d’allarme a freno inibibile per via elettro pneumatica
(SAFI)

UIC 541-7 (Freno - Prescrizioni concernenti la costruzione dei
differenti organi del freno — Recipienti a pressione semplice in ac-
ciaio , non saldato alla fiamma, destinati agli equipaggiamenti per
frenatura ad aria ed altri equipaggiamenti ausiliari pneumatici del
materiale rotabile)

UIC 542 ( Componenti del freno — Intercambiabiliti)

UIC 543 (Freno—Prescrizioni relative all’equipaggiamento del ma-
teriale rimorchiato)

UIC 544-1 ( Freno — Potenza di frenatura)

UIC 544-2 ( Condizioni da soddisfare da parte del freno dinamico
delle locomotive e motrici per poterne tenere conto nel calcolo del
peso frenato)

UIC 545 ( Freno — Inscrizioni — Marcature € segni)

UIC 546 ( Freno ad alta potenza per treni viaggiatori)

UIC 547 ( Freni ad aria compressa — Programmi tipi di prove)

UIC 832 ( Specifica tecnica per la fornitura di suole del freno in
ghisa fosforosa per il materiale motore ¢ rimorchiato)

CEI EN 61508 1+7 (per rotabili provvisti di rubinetti elettronici)
EN 50128 ( Applicazioni ferroviarie — Sistemi di segnalazione, di
telecomunicazione e di processo. Logiche per sistemi di comando
e di protezione ferroviaria)

EN 50155 ( Applicazioni ferroviarie — Equipaggiamenti elettronici
utilizzati sul materiale rotabile)

Consegna
dichiarazione
di conformita

(data)

100 h
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Caratteristiche generali dell’impianto frenante:

e L’impiego del freno elettro-pneumatico deve essere
oggetto di autorizzazione

s L’utilizzazione dell’aria del circuito pneumatico del
freno per altri scopi ¢ vietata.

e L’impiego di un sistema di allarme viaggiatori ad
azione neutralizzabile deve essere oggetto di auto-
rizzazione

e La frenatura d’urgenza del treno deve essere possi-
bile tramite la posizione estrema del dispositivo di
comando del freno di servizio. Le cabine di guida
devono essere dotate di un dispositivo per il coman-
do della frenatura d’emergenza facilmente indivi-
duabile € manovrabile o di pulsante a fungo. I co-
mandi della frenatura d’urgenza e d’emergenza de-
vono provocare meccanicamente lo scarico diretto
della condotta generale all’atmosfera

e Il contributo del freno dinamico nel computo delle
prestazioni frenanti deve essere soggetto ad autoriz-
zazione.

e L’impiego di componenti diversi da quelli previsti

1° dagli standard di sicurezza, é possibile previa auto-
Requisiti rizzazione per 1 soli veicoli non ammessi al traffico
internazionale.

*» Gl orgam del freno a dischi e/o del freno a ceppi
devono essere dotati di dispositivi automatici di re-
cupero del consumo dei componenti soggetti ad u-
sura.

e [ portasuole - portaceppi devono essere dotati di ar-
resti di sicurezza per evitare la perdita in linea delle
pasticche del freno e/p dei ceppi.

e Per i rotabili che non sono a standard RIV-RIC deve
essere assicurata la presenza del freno di staziona-
mento.

e [ mezzi di trazione devono inoltre essere dotati di
staffe d’immobilizzazione in numero adeguato a ga-
rantire I'immobilita del treno, in relazione alla pen-
denza della linea da percorrere ed alla prestazione
massima utilizzabile.

o [l rubinetto di comando del freno continuo deve a-
vere un tasso di guasto inferiore ad un milione di
ore di funzionamento, altrimenti deve essere previ-
sto un rubinetto di soccorso.

Edizione 12/07/2007




Consegna
analisi di guasto
dei componenti

€ pericoli con-

seguenti
Consegna Dos-
sier tecnico
. Studio di sicurezza ed albero dei guasti dei principali (data)
componenti
e Dossier tecnico contenente: Pf;’i:z;i"g‘:::‘e
1) relaztonc_a des:nmva deu’gnplanto frenante (localita ¢ data)
2)  schema impianto pneumatico
3) relazione descrittiva relativa alla logica di funzio-
20 namento
Progettazione, De- 4)  Tipologia dischi e guarnizioni utilizzate; tipologia
sign review ceppi del freno r:;‘:":;gi‘s‘jhi
Completamento 5)  descrizione frenatura elettrica freno
singoli pezzi o im- 6)  Calcolo della massa frenata
pianti ) Prove termiche dei dischi freno (La UIC 541-3 sebbene

valida per le guarnizioni pud essere considerata una gui- | Prove guami-

(fira pe)r ’esecuzione delle prove termiche dei dischi del (localzii;)r::i data)
€no

Prove delle guarnizioni dei dischi del freno (UIC 541-3)
Prove dei singoli componenti del sistema frenante

Consegna
Report
guarnizioni

Consegna
report
componenti:

Prove di
frenatura
(localita e data)

Consegna
e Prove di frenature conformemente alla UIC 544-1 report

3 S
Rotabile completo ¢  Prove dell'antipattinante conformemente alla UIC 541-05 Prova

antipattinante
(localita e data)

Consegna
report

ey
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Impianti pneumatici: SERBATOI

FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione Tem]?lstlca
temporale | Cesifer
EN 286-3 (acciaio)
EN 286-4 (lega di alluminio)
Sp. Tec. n° 374437 esp. 1 Per la fornitura di recipienti a Consegna
1° pressione ( anche in acciaio inox) per rotabili FS dichiarazione di
Requisiti CEE - PED 97/23 - Direttiva relativa al ravvicinamento °°’(‘(fla°’;‘)‘i‘f’
delle legislazioni degli stati membri in materia di attrez-
zature a pressione. Recepita dal D.Lgs. n° 93 del 25/02/2000
EN 10088-1 Acciai inossidabili
20 12 h
Progettazione,
Design review / /
completamento
singoli pezzi o
impianti
3° . L. . Consegna
Rotabile completo Verifica di rispondenza e collaudo a rotabile completo rapporto verifi-

ca e collaudo

PJANO DI OMOLOGAZIONE AV/AC

Edizione 12/07/2007




28 PRESTAZIONI DI FRENATURA

Previsione § Tempistica

FASE Dettaglio documentazione richiesta .
temporale § Cesifer

UIC 544-1 ( Freno — Potenza di frenatura)

UIC 544-2 ( Condizioni da soddisfare da parte del freno
dinamico delle locomotive ¢ motrici per poterne tenere
conto nel calcolo del peso frenato)

UIC 546 ( Freno ad alta potenza per treni viaggiatori)
UIC 547 ( Freni ad aria compressa — Programmi tipi di

prove)
Caratteristiche generali dell’impianto frenante: Consegna
1° dichiarazione
Requisiti e 1l contributo del freno dinamico nel computo  del- di conformita
le prestazioni frenanti deve essere soggetto ad au- (data)
torizzazione.

e  Per velocita superiori a quelle previste dagli stan-
dard di sicurezza deve essere dimostrato, per la
frenatura d’urgenza, il rispetto degli spazi di frena-
tura previsti dall’infrastruttura e dal sistema di se-
gnalamento in vigore presso FS, con una decelera- 14h
zione media non inferiore a 0,85 m/s”.

20
Progettazione,
Design review /
Completamento
singoli pezzi o

impianti

o  Prove di frenatura conformemente alla UIC 544-1

3° e Prove dell'antipattinante conformemente alla UIC Consegna
Rotabile completo 541-05 report

PJANO DI OMOLOGAZIONE AV/AC Edizione 12/07/2007
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ISCRIZIONI ESTERNE

FASE Dettaglio documentazione richiesta :::;:::;: T(e(l;;[s);:et;ca
T
UIC 176 (Informazioni ai viaggiatori tramite display)
UIC 413 (Misure destinate a facilitare 1 viaggi nelle fer-
rovie)
UIC 438-1 (Marcatura numerica unificata del materiale
rimorchiato viaggiatori)
UIC 438-3 (Marcatura di identificazione del materiale Consegna
1° motore) dichiarazione di
Requisiti UIC 545 ( Freno — Inscrizioni — Marcature — Segni) CO‘E&’;“‘“
UIC 580 ( Inscrizioni e marcature — Indicatori d’itinerario
e di numerazione da applicare al materiale viaggiatoni del
traffico internazionale)
UIC 581 (Carri — Sollevamento — Recupero)
UIC 640 (Mezzi motori — Marcature — Segni)
Disposizione n° 22 del 06/04/2006
25h
20
Progettazione,
Design review
completamento
singoli pezzi o
impianti
3° Disegni quotati indicanti la collocazione delle inscrizioni | consegna dise-

Rotabile completo

esterne corredati di un elenco delle effettive inscrizioni
presenti (le inscrizioni devono essere in lingua italiana).

gni inscrizioni:

73

MOLOGAZIONE AV/AC
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ORGANI DI TRAZIONE E REPULSIONE

FASE

Dettaglio documentazione richiesta

Previsione
temporale

Tempistica

Cesifer

1 o
Requisiti

UIC 520 (accoppiamenti tradizionali)

UIC 521 (rettangolo di Berna)

UIC 528 ( Organi di tamponamento delle vetture)

UIC 648 ( Locomotive e Vetture pilota - Accoppiamenti per le condotte elet-
triche e pneumatiche sulle testate)

UIC 825 ( Specifica tecnica per la fornitura di ganci di trazione di carico
nominale uguale a 250 kN, 600 kN oppure 1000 kN, per materiale rotabile
motore e rimorchiato) (accoppiatori tradizionali)

UIC 826 ( Specifica tecnica per la fornitura di tenditori d’accoppiamento per
materiale rotabile motore e rimorchiato) (accoppiatori tradizionali)

UIC 827-1 ( Specifica tecnica per la fornitura d’elementi in elastomeri per gli
organi di trazione e repulsione) (accoppiatori tradizionali)

UNI 8881 (Accoppiatori automatici integrah - Sistema disaccoppiamento Pa-
ragrafo 6.6)

ST 371432 (maschera universale di soccorso)

ERRI B12 DT84 (Respingenti con piatti unificati)

Data consegna
dichiarazione di
conformita:

35h

20
Progettazione, Design
review
completamento singoli
pezzi e impianti

1. ROTABILI CON GANCIO AUTOMATICO

11 dossier tecnico descrittivo deve contenente almeno le seguenti informa-

Zioni:

=  Tipo della testa d’accoppiamento;

= Modalitd d’accoppiamento e disaccoppiamento delle apparecchiature
meccaniche — elettriche - pneumatiche;

= Velocita massima e minima d’accoppiamento ¢ descrizione
dell’indicatore esterno d’avvenuto accoppiamento,

= Modalita di disaccoppiamento automatico e manuale;

»  Massima pressione sostenibile dalla condotta principale ( > 10 bar);

=  Sicurezze messe in opera per impedire il disaccoppiamento in velocita
(UNI 88381),

»  Presenza, peso e collocazione della maschera di recupero. La massa del-
la suddetta interfaccia, qualora deve essere manovrata manualmente,
non deve essere superiore ai limiti stabiliti dal DLgs 626/94 e successive
modificazioni. I rotabili dotati delle suddette interfacce, devono poter
essere collegati pneumaticamente (Condotta Generale ¢ Condotta Prin-
cipale) con rotabili dotati d’accoppiamenti conformi agli standard di si-
curezza (accoppiamenti tradizionali). Cio sia nel caso in cui essi fossero
soccorsi sia in quello in cui essi debbano prestare soccorso. L utilizzo di
dette interfacce deve in ogni modo consentire (eventualmente con velo-
cita ridotta) sia il traino sia la spinta del materiale e non deve comporta-
re limitazione di circolazione nelle curve di raggio > a 110 m, per-
tanto nel caso di utilizzo di maschera di recupero deve essere documen-
tata la possibilita si trainare e/o spingere e le relative velocita.

2.  ROTABILI CON BARRE DI TRAZIONE

11 dossier tecnico descrittivo deve contenere le modalita d’accoppiamento e
disaccoppiamento delle apparecchiature meccaniche — elettriche — pneuma-
tiche;

3.  ROTABILI CON ORGANI TRAZIONE E REPULSIONE
TRADIZIONALI

Il disegno quotato relativo agli organi di trazione e repulsione deve essere
trasmesso nel caso di non conformita a&li standard UIC.

Consegna dos-
sier tecnico:

30
Rotabile completo

Verifica di rispondenza e collaudo a rotabile completo

Consegna
rapporto verifi-
ca ¢ collaudo

OMOLOGAZIONE AV/AC
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RECUPERO DEI ROTABILI

. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta evis P!
temporale Cesifer
Caratteristiche generali:
Il mezzo deve essere predisposto per consentire il suo recupero a seguito
d’inconveniente d’esercizio, anche attraverso I’utilizzo d’accessori specifi- Consegna
1° ci chiaramente individuati. dichiarazione di
Requisiti UIC 581 (Carri — Sollevamento — Recupero) conformita
UIC 640 (Mezzi motori — Inscrizioni — Marcature - Segni) (data)
Sp. FS371432 Maschera per recupero d’emergenza
20
Progettazione, ,
completamento singoli pezzi o / '
impianti
Manuale d’emergenza e recupero redatto secondo lo schema di seguito ri-
portato (il manuale deve essere trasmesso in duplice copia sia in formato
pdf su CD sia su carta a colori):
» Indice;
»  Caratteristiche tecniche principali del rotabile cui si riferisce;
» Figurino del rotabile con dimensioni principali e punti di sollevamen-
to della cassa e dei carrelli: lunghezza — distanza tra i perni dei carrel-
li — passo dei carrelli — distanza tra i punti di sollevamento della cassa
con/senza carrelli — ecc.
»  Peso del rotabile completo — Peso della cassa senza carrefli - Peso del
carrello completo — Peso per ruota — Peso che grava su ogni appoggio
della cassa quando si solleva il tutto con 1 carrelli vincolati alla stes-
sa: per consentire la scelta del mezzo di sollevamento di portata ap-
propriata;
» Impianti antincendio di bordo: ubicazione ¢ norme d’uso;
» Descrizioni delle opportune uscite per I’evacuazione in caso
d’emergenza, realizzate in conformita agli standard di sicurezza ed
alla norma SS UNI E 1002977 parte 2a. Per i treni con particolari ca-
ratteristiche potra essere prevista la dotazione a bordo d’idonee sca-
lette dedicate al trasbordo dei viaggiaton, approvate dal Gestore In-
frastruttura. 32h
» Procedure d’evacuazione di persone rimaste all’interno a seguito di
grave sinistro: procedure per I’accesso sul rotabile con le indicazioni
per il taglio della struttura della cassa — zone d’accesso previste —
ecc.
» Norme antinfortunistiche da osservare per I’accesso al rotabile: vani Consegna
30 AT. - imperiale — carenature — manipolazione accoppiatori A.T. — manuale di
Rotabile completo ece. emergenza € recu-
» Norme antinfortunistiche da osservare in caso di spandimento di li- pero:

quidi tuoriusciti dal rotabile: liquido batterie — oli lubrificazione tra-
smissioni — olio trasformatori — liquido raffreddamento convertitori
di potenza - ecc.

» Vincoli dei carrelli alla cassa: attrezzature — modo di collegamento
cassa/carrelli — ubicazione - ecc.

» Procedure per il sollevamento e rimessa in binario con binde idrauli-
che ed accessori;

» Procedure per il sollevamento del rotabile completo di carrelli: at-
trezzature da impiegare — lunghezza minima delle funi se s’ipotizza
I’impiego di gru — ecc.

» Procedure per il sollevamento del rotabile con uno o senza carrelli:
attrezzature da impiegare — lunghezza minima delle funi, se
s’ipotizza I’impiego di gru. e relativo angolo al vertice - ecc.

» Messa in opera delle varie tipologie di carrellini per il trasporto del
rotabile con uno o piu assi bloccati /o mancanti;

» Operazioni e verifiche da effettuare sul rotabile dopo la rimessa in
binario e prima del suo trasferimento all’Impianto dt ricovero oppure
in quello attrezzato per la di riparazione;

» Interventi per la messa in servizio ed isolamento dei sistemi frenanti.

» Misure tecniche da adottare durante il trasferimento del rotabile, a
seguito richiesta di soccorso e/o svio: velocitd massima nelle varie
condizioni della linea — controlii periodici — ecc.

» Operazioni e verifiche da effettuare sul rotabile in fondazione
nell’Impianto di riparazione ¢ prima della rimessa in servizio dello
stesso.

¥ OMOLOGAZIONE AV/AC Edizione 12/07/2007
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CARATTERISTICA MECCANICA

FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione Temp.l stica
temporale Cesifer
]
Specifica Tecnica DI TCRST SR CF 04 001 B (disposi-
zione 02/2005)
UIC 614 ( Definizioni della potenza delle locomotive ed Consegna
1° automotrici elettriche) dichiarazione di
Requisiti UIC 627 — 1 Autonomia minima dei materiali di trazione °°‘(’§:1f;‘)“"é
con motori a combustione interna
EN 50215 ( Prove del materiale rotabile dopo il comple-
tamento della costruzione e prima dell’entrata in servizio)
2° 20 h
Progettazione,
completamento / /
singoli pezzi o
impianti
Consegna
Rapporto di prova per definire la velocita critica del rota- |  rapporto di
30 bile completo o

Rotabile completo

Dossier tecnico redatto secondo la specifica tecnica
DI TCRST SR CF 04 001 B (disposizione 02/2005)

Consegna dos-
sier tecnico

Edizione 12/07/2007
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ALTRE APPARECCHIATURE

FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione Temp.l stica
temporale CesnfeLE
UIC 176 (Specifiche relative alle informazioni destina-
te ai viaggiatori e visualizzate sui treni a mezzo di si-
sterm elettronici)
UIC 413 (Misure destinate a facilitare i viaggi nelle
10 ferrovie) u cl(l{onse_gna .
Requisiti UIC 751-1 (Equipaggiamento radioelettrico nelle fer- | ooy
quisiti 3 . . e . . . ;
rovie — Posti fissi € mobili — Considerazioni tecniche (data)
generali)
UIC 751-2 ( Equipaggiamento radioelettrico nelle fer-
rovie — Specifiche tecniche)
Dossier tecnico descrittivo relativo ai seguenti disposi-
tivi (se presenti):
1) Apparecchiature citofoniche;
2) Impianti di visualizzazione informazioni (viag-
20 giatori);
Progettazione, 3) Impianti di diffusione sonora (viaggiaton),
Design review 4) Telecamere (sia esterne che interne); Consegna dossier 40h
Completamento 5) Monitor per la video sorveglianza; tecnico (data):
singoli pezzi o 6) Altri monitor presenti in cabina di guida,
impianti 7) Sistemi di localizzazione (tipo GPS);
8) Eventuali dispositivi per la comunicazione ter-
ra-treno autorizzati dal Gestore della Infrastrut-
tura
30 Conw@a
Rotabile completo § Verifica di rispondenza e collaudo a rotabile completo ’*‘""‘éﬁﬁa?,ilﬁ“ )
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34 VISIBILITA ESTERNA DEL ROTABILE
. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta evisione P
temporale Cesifer
]
La visibilita esterna del rotabile deve essere assicurata
mediante 1’adozione d’opportuna coloritura con colore Consegna
1° rosso RAL 3020, dell’area delimitata dai fanali frontali, 0 § dichiarazione di
Requisiti di altra zona frontale del rotabile autorizzata dal Gestore m'(‘gzg‘;““
Infrastruttura.
Disegno con I'indicazione della coloritura esterna del ro-
tabile. L’area delimitata dai fanali frontali dovra risultare
di colore rosso RAL 3020. Altre soluzioni potranno esse-
20 re proposte per I’approvazione al Gestore Infrastruttura.
Pro.gettazu.)ne, Qualora la testata del rotabile presentasse un’area estesa "
Desngn review ) . . p Consegna dise
completamento con coloritura rossa di tonalita diversa dal RAL 3020 sara | eno coloritura
singoli pezzio | SUra del Gestore Infrastruttura esaminarla ed eventual- frontale 5h
impianti mente autorizzarne I’utilizzo.
UIC 534 Segnali e porta segnali delle locomotive - au-
tomotrici e di tutti 1 mezzi motori ed automotori
3° Consegna
. . el R
Rotabile completo | Verifica visibilita frontale vael;l!;(':?ao

/
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35

SEGNALAZIONI ACUSTICHE

. . . Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta P
temporale Cesifer
1
UIC 644 (Segnalazioni acustiche dei veicoli motori uti-
lizzati in servizio internazionale)
. Consegna di-
1° Il comando deve essere presente anche nella postazione } chiarazione di
Requisiti del secondo Agente ed almeno un comando deve essere m‘(‘ggg‘;‘“
pneumatico
20
Progettazione, 5h
Design review
completamento
singoli pezzi o
impianti
30 . b . : Consegna
Rapporto di prova rilievi fonometrici anche alla massi- rapporto di

Reotabile completo

ma velocita di circolazione ammessa

prova
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36

MESSA A TERRA DEI CIRCUITI ELETTRICI

. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta P
temporale Cesifer
UIC 533 ( Messa a terra delle parti metalliche dei veicoli)
UIC 550 Installazioni per I’alimentazione in energia elet-
trica del materiale viaggiatori
EN 50122-1 (Parte 1: Provvedimenti di protezione con-
10 cernenti la sicurezza elettrica e la messa a terra )
. EN50153 (Misure di protezione contro i pericoli |  cConsegna
Requisiti Yy . . . dichiarazione di
d’origine elettrica) Shauzions &
EN 50163 ( Tensioni d’alimentazione dei sistemi di tra- (data)
zione)
IEC 99-4 (Scaricatori sovratensione)
2° 16 h
Progettazione, Dossier tecnico contenente la descrizione del circuito | = Conseena
Design review di messa a terra doss‘e‘;; y
completamento ’ (data)
singoli pezzi o
impianti
Report di prova secondo la EN 50153 relative alle prote-
3° zioni contro lo shock elettrico da prevedere sul materiale | oo™
Rotabile completo ) p Report prova
rotabile (par. 6.4.3)
I

PIANO DI OMOLOGAZIONE AV/AC

Edizione 12/07/2007

Pagina 41 di 62}




37 ACCOPPIAMENTO ROTABILI
FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione Temp.l stica
temporale Cesifer
]
UIC 521 (rettangolo di Berna)
UIC 648 ( Locomotive e Vetture pilota - Accoppiamenti
10 per le condotte elettriche e pneumatiche sulle testate) _ Consegna
Requisiti UNI 8881 (Accoppiatori automatici integrali - Sistema dichiatazion i
disaccoppiamento Paragrafo 6.6) (data)
ST 371432 (maschera universale di soccorso)
* Dossier tecnico descrittivo contenente almeno le se-
guenti informazioni: modalita di accoppiamento e di-
saccoppiamento, velocita massima ¢ minima di accop-
piamento ¢ descrizione dell’indicatore di avvenuto ac- Conseana
coppiamento (nel caso di gancio automatico), massima § 4ocier tiu-co
pressione sostenibile dalla condotta principale (almeno
10 bar), sicurezze messe in opera per impedire il di-
saccoppiamento in velocita (UNI 8881). In caso di
gancio automatico il dossier deve inoltre contenere le
seguenti informazioni: presenza, peso ¢ collocazione
della maschera di recupero. La massa della suddetta
interfaccia, qualora deve essere manovrata manual-
2° mente, non deve essere superiore ai limiti stabiliti dal
Progettazione, DLgs 626/94 e successive modificazioni. I rotabili do- Co 12h
. . K . nsegna
Design review tati delle suddette interfacce, devono poter essere col-  }  discgni quotati
completamento legati pneumaticamente (Condotta Generale ¢ Condot-
singoli pezzi o ta Principale) con rotabili dotati d’accoppiamenti con-
impianti formi agli standard di sicurezza (accoppiamenti tradi-
zionali). Ci0 sia nel caso in cui essi siano Soccorsi sia
in quello in cui essi debbano prestare soccorso.
L utilizzo di dette interfacce deve comunque consenti-
re (eventualmente con velocita ridotta) sia il traino che
la spinta del materiale ¢ non deve comportare limita-
zione di circolazione nelle curve di raggio 2110 m Consegna
pertanto nel caso di utilizzo di maschera di recupero disegno quotato
deve essere documentata la possibilita si trainare ¢/o rettangolo di
spingere ¢ le relative velocita.
Disegno quotato attestante il rispetto del rettangolo di Berna
30 Consegna
- . .. Rapporto
Rotabile completo | Verifica di rispondenza al progetto verifica
i 3
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38

CASSA

. . - isi Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione | Temp 1S
temporale Cesifer
____
UIC 566 ( Carrozze - Sollecitazioni delle casse e loro e-
lementi accessori) Consegna
1° EN 12663 Applicazioni ferroviarie - Requisiti strutturali § dichiarazione di
Requisiti delle casse dei veicoli ferroviari °°’(‘§Zfa‘)“t“’
ERRI B12 RP 60
ERRI B106 RP2
Calcolo in conformita alla EN 12663 Consegma
e Calcolo previsionale della cassa relativo alle pro- § 12663 (data)
ve di crashing conformemente alla STI materiale
rotabile allegato A (legge 245 del 30/05/2002).
¢ Disegni quotati mfgﬁtﬁ?ﬂng
20 Prova in conformita alla EN 12663. 12663 (data)
Progettazione,
Design review 120 h
completamento djsce;n“iszi’::aﬁ
singoli pezzi o (data)
impianti
Prove secondo
EN 12663
(localita e data)
Consegna
Report (data)
Le prove di crashing possono essere richieste, dopo grovl;di
30 I’analisi del calcolo di crashing. ocalita ¢ duta):

Rotabile completo

Consegna report
(data):
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39

LOTTA AL FUOCO

. . . Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta temporale Cesifer
]
UNI CEI 11170 (parte 1%, 2”a e 3 *) lotta al fuoco;
EN 54-2 Regole relative alla protezione ed alla lotta contro I’incendio
nei veicoli ferroviari a servizio internazionale, adibiti al trasporto di
viaggiatori o veicoli assimilati
ISO834-1 Test di resistenza al fuoco dei componenti
Sp. FS 304692 Impianto antincendio a bordo di rotabili
CEI 20-36/1-1 Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condi-
zioni di incendio — Integrita del circuito — Parte 11: Apparecchiatura
di prova con solo fuoco a una temperatura di almeno 750°
CE1 20-36/2-1C.S. - Parte 21: Procedure e prescrizioni — Cavi con
tensione nominale a 0,6/1 kV
CEI 20-36/2-3C.S. - Parte 23: Procedure ¢ prescrizioni — Cavi elettri-
ci per trasmissione dati
CEI 20-36/25C.S. - Parte 23: Procedure e prescrizioni — Cavi a fibre
. Consegna
1° ottiche . L . . dichiarazione di
Requisiti UNI 8456 Componenti suscettibili di essere investiti dalla fiamma su conformita
entrambe le facce (data)
UNI 8457 Componenti suscettibili di essere investiti dalla fiamma su
una sola faccia
UNI 9174 Reazioni al fuoco dei materiali sottoposti all’azione di
fiamma di innesco in presenza di calore radiante
UNI 9994 Estintori di incendio - Manutenzione
UNI EN 1634-1 Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di
chiusura 84 h
UNI 10877 Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi. Pro-
prieta fisiche e progettazione dei sistemi
D.M 07/01 2005 Norme tecniche e procedurali per la classificazione
ed omologazione di estintori portatili di incendio
D.M. Infr. Trasp. 28/10/2005 (Suppl. Ord. Alla G.U. 8.4.2006 n° 83)
Sicurezza nelle gallen'e ferroviarie
e Prova dei materiali in conformita alla norma UNI CEI | Prove secondo
20 2 A a a . . § uNICEI 11170
. 11170 (parte 1°, 2 ° e 3 %) con elenco dettagliato det } (parte 1%, 2,3
Progettazione, materiali e dei relativi quantitativi presenti sul rotabi- | (localita ¢ data)
Design review le-
completamento c, . . . .. . N . . Consegna report
singoli pezzi o . Doss1er_ tecnico relativo agli impianti antincendio (data):
impianti presenti a bordo.
Consegna dos-
sier tecnico:
» Verifica di rispondenza di tutte le apparecchiature
3° fisse e mobili installate; Consegna
. - . . . e e e . rapporto di veri-
Rotabile completo = Rapporto di prova impianti automatici di rileva- fica e di prova

mento ed estinzione
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40 CABINA DI GUIDA
. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta temporale Cesifer
]
UIC 640 (Mezzi motori — Inscrizioni — Marcature — Segni)
UIC 651 (Locomotive, automotrici , elettrotreni automo-
trici e vetture pilota - Costituzione delle cabine di guida)
PrEN 14813-1 Applicazioni ferroviarie — Condiziona-
mento delle cabine di guida — Parte 1 — Parametri com- Consegna
1° fort dichiarazione di
Requisiti PrEN 14813-2 Applicazioni ferroviarie — Condiziona- CO‘("‘;Z';')!“&
mento delle cabine di guida — Parte 2 — Prove di tipo
In alternativa alla fiche UIC 651 1 vetri di sicurezza fron-
tali dovranno rispettare gli standard di sicurezza stabiliti o
le prescrizioni della “Specifica Tecnica FS 308474 —
REV 04 del 30/05/2000”
¢ Dosster descrittivo della cabina di guida relati-
vamente ai seguentt argomenti (conformemnte al-
la UIC 651): 43 h
50 1. D_imer}sif)ni ' Consegna
Progettazione 2. Livelli di rumore all’interno ] dossier tecnico
Desien review 3. Visibilita (cono di visibilita)
Completamento 4. Condizionamento
singoli pezzi o 5. Vetri frontali (resistenza) ‘
impianti 6. Tlluminazione della cabina di guida C;’i';iiju’?a
e Consegna disegni d’insieme della cabina di guida.
30 lVeriﬁca di rispondenza di tutte le apparecchiature instal- Consegna
Rotabile completo ate, rﬁpr?g:adl
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41 COMPARTIMENTI NON ACCESSIBILI AI VIAGGIATORI
FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione Temp.l stiea
& temporale | Cesifer
UIC 550 (Installazioni per I’alimentazione in energia elet-
trica del materiale viaggiatori)
UIC 550-1 (Armadi delle apparecchiature elettriche a
bordo del materiale viaggiatori)
UIC 611 (Regole da osservare in vista dello scambio di
locomotive — automotrici ed elettrotreni per la circolazio-
ne in servizio internazionale)
EN 50124-1 (Parte 1: Requisiti base — distanze in area e
distanze superficiali per tutta ’apparecchiatura elettrica
10 ed elettronica) _ Consegna
Requisiti EN 50124-2 (Parte 2: Sovratensioni e relative protezioni) | “chieziond
equasiti . ; ; . T conformi
EN 50153 (Misure di protezione contro i pericoli (data)
d’origine elettrica)
EN 50274 ( Applicazioni ferroviarie — Protezione contro
shock elettrici — Protezione contro contatti accidentali)
Caratteristiche generali:
Il personale deve essere protetto contro i1 contatti acciden-
tali con conduttori sotto tensione secondo quanto stabilito
dagh standard di sicurezza, nonché dalle norme di legge
vigenti in materia.
25h
20
Progettazione,
Design review / /
completamento
singoli pezzi o
impianti
|
30 . .. Consegna
Rotabile completo Verifica di rispondenza alle norme rﬁpsg;dl
l =
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PORTE

FASE

Dettaglio documentazione richiesta

Previsione
temporale

Tempistica
Cesifer

10
Requisiti

UIC 560 (Vetture ¢ bagagliai - Porte — Gradini — Finestre —
Pedane — Maniglie € mancorrenti)

UIC 646 (Unificazione de1 marciapiedi € dei mancorrenti det
mezzi motori da manovra diesel ed elettrici)

UIC 651 (Costituzione delle cabine di condotta delle locomo-
tive, automotrici , elettrotreni ¢ vetture pilota)

EN 14752 Applicaziomt ferroviarie — Sistemi di porte
d’accesso per il materiale rotabile

Studio di sicurezza ed albero dei guasti

Caratteristiche generali delle porte e dei portelloni

1. Porte di salita viaggiatori e portelloni da carico

Le porte d’accesso ai viaggiatori ed i portelloni di servizio de-
vono essere dotati di dispositivi di motorizzazione sia per
I"apertura e sia per la chiusura, tali da:

e Non realizzare la completa chiusura alla presenza di un o-
stacolo;

e Comandare in ogni caso la chiusura, attraverso un dispositi-
vo tachimetrico, a velocita diversa da 0 km/h o in ogni caso
con velocita che deve essere autorizzata dal Gestore Infra-
struttura; in assenza di tale dispositivo, I’avvenuta completa
chiusura deve essere segnalata in cabina di guida.

Deve essere garantito il bloccaggio in posizione di chiusura.

Deve essere moltre garantito il bloccaggio rispetto all’azione

della loro motorizzazione ove presente. In caso d’avaria

dell’eventuale motorizzazione, deve essere prevista la possibi-
lita di bloccaggio meccanico, sia dall’interno sia dall’esterno
del rotabile. Qualora esistano dispositivi sporgenti dal profilo
limite quando utilizzati, il relativo sistema di segnalazione de-
ve essere progettato in sicurezza ed in ogni caso qualsiasi
comando della manovra di utilizzo del dispositivo deve essere

recepito solo a V=0 km/h. 1l ritorno nella posizione stabile di

non ingombro del profilo limite deve essere segnalato in cabi-

na di guida attraverso la catena di controllo della segnalazione

“porte chiuse”, che in questo caso deve comunque realizzare il

controllo dell’avvenuta chiusura sia delle porte di salita sia dei

portelloni di servizio, indipendentemente dalla presenza del
dispositivo tachimetrico.

I portelloni di carico devono essere comandati per I’apertura

solo con chiave di servizio. Se i portelloni dall’interno sono

accessibili a1 viaggiator, dovranno essere previste adeguate
protezioni da adottare prima della loro apertura.

Consegna
dichiarazione di
conformita
(data)

Consegna analisi
di guasto e dei pe-

ricoli conseguenti

|

32h

—s
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2. Porte interne

Se le porte delle ritirate sono dotate di dispositivi di chiusura
elettrici, deve esserc garantita la possibilita di aprire manual-
mente le stesse dall’interno.

1° Le porte intercomunicanti, se chiudibili automaticamente, de-
Requisiti vono essere dotate di bordo sensibile. Inoltre devono consenti-
re I'esclusione del dispositivo automatico di apertura/chiusura
da parte dei viaggiatori.
Se sono presenti porte taglia-fiamma deve essere descritto il
loro funzionamento.
20
Progettazione,
completamento ] Dossier tecnico attestante quanto richiesto al punto 1 Do
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza alle norme in tutte le possibili Consegna
. e e 4 . . . rapporto di
Rotabile completo | condizioni di funzionamento (da fermo ed in marcia) verifica
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EVACUAZIONE

FASE

Dettaglio documentazione richiesta

Previsione
temporale

Tempistica
Cesifer

10
Requisiti

Ogni veicolo deve essere dotato d’opportune uscite f)er
I’evacuazione in caso d’emergenza, realizzate in con-
formita agli standard di sicurezza ed alla norma UNI
CEI 11170 - 2. Per i treni con particolari caratteristiche
potra essere prevista la dotazione a bordo d’idonee sca-
lette dedicate al trasbordo dei viaggiatori, approvate dal
Gestore Infrastruttura.

UIC 555 Tlluminazione elettrica materiale viaggiatori (7/-
luminazione d’emergenza)

UIC 560 Porte — Gradini — Finestre — Pedane — Maniglie
e mancorrenti delle vetture e dei bagagliai (sezione 7)
UIC 564-1 Vetture — Vetri di sicurezza

UIC 564-2 Regole relative alla protezione ed alla lotta
contro I'incendio nei veicoli ferroviar a servizio inter-
nazionale, adibiti al trasporto di viaggiatori o veicoli as-
similati

UIC 642 Disposizioni particolari relative alla protezione
ed alla lotta contro I’incendio sui mezzi di trazione ¢ sul-
le vetture pilota in servizio internazionale

UIC 646 Unificazione dei marciapiedi e dei mancorrenti
dei mezzi motori da manovra diesel ed elettrici

UIC 651 Costituzione delle cabine di condotta delle lo-
comotive, automotrici , elettrotreni e vetture pilota
UNICEI 11170 - 2.

Consegna
dichiarazione di
conformita
(data)

20
Progettazione,
completamento
singoli pezzi o
impianti

Dossier tecnico attestante quanto richiesto al punto 1°

Consegna
Dossier tecnico:

30
Rotabile completo

= Verifica di rispondenza alle norme;
= Test simulazione pratica evacuazione

Consegna

rapporto di
verifica

|

12h
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DOTAZIONI di BORDO

FASE Dettaglio documentazione richiesta i‘;‘;z::;: ng;;::ca
m—
Sp. FS 37'145.3 ' N Consegna
1° Pubblicazioni di servizio (IEFCA, IPCL, ecc.) dichiarazione di
Requisiti Sp. FS 308576 (Elenco degli accessori in dotazione ai ro- °°‘(‘§Z;‘)““”
tabili con cabina di guida)
e Manuale descrittivo del rotabile;
e Manuale di uso e condotta;
e Manuale guasti;
e Lista delle dotazioni di bordo;
2° e Documenti di gestione del treno (*)
Progettazione, e Libro di bordo (*).
design review Consegna
completamento manualistica 182 h
singoli pezzi o
impianti
(*) document:i legati all’esercizio, successivi alla fase di
ammissione tecnica
30 . L. Consegna_
Rotabile completo Verifica di rispondenza alle norme r{}r;pgg&dl
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ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE

FASE Dettaglio documentazione richiesta fel::;(s)::;: Te(x;gil:::'m
]
CEI 64-8 parte 7
UIC 563 Installazioni igieniche e di pulizia delle vetture
UIC 565-2 ( Caratteristiche particolari di costruzione e di
confort e regole d’igiene per le vetture ristoranti ammesse
al traffico internazionale)
D.P.R 236 Attuazione della direttiva n° 80/778/CEE
10 concernete la q}lalitét de}le acque destinate al consumo dici;);iﬁe g
Requisiti umano, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile conformita
1987, n. 183 (data)
Caratteristiche generali:
At fini dell’igiene e della sicurezza di funzionamento, per
la tutela della sanita, sicurezza e diritti dei lavoratori e det
consumatori, le eventuali attrezzature per la ristorazione
presenti a bordo (forni, macchine, lavastoviglie, frigorife-
r1, ecc...), devono rispondere agli standard stabiliti.
12h
20
Progettazione, c
design review iy o tecnico descrittivo dossir tecnico
completamento (data)
singoli pezzi o
impianti
3° Test di funzionamento delle varie apparecchiature instal- Consegna
Rotabile completo | late ravpe?fr:;dl

PR
Clie

L
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ISCRIZIONI INTERNE

FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione Temp'l stica
temporale Cesifer
N
UIC 176 (Informazioni ai viaggiatori tramite display)
UIC 413 (Misure destinate a facilitare i viaggi nelle fer-
rovie)
UIC 438-1 (Marcatura numerica unificata del materiale Consegna
1° rimorchiato viaggiatori) Dichiarazione
Requisiti UIC 580 ( Inscrizioni e marcature — Indicatori d’itinerario | ¢ Cz’d‘;ft‘;‘)miﬁ
e di numerazione da applicare al materiale viaggiatori del
traffico internazionale)
UIC 640 (Mezzi motori — Marcature — Segni)
I1SO 7001 (Pittogrammi interni)
20
Progettazione, 22 h
Design review
completamento
singoli pezzi o
impianti
3° Disegni quotati indicanti la collocazione delle inscrizioni Consegna
. . . . . .. disegni
Rotabile completo | interne, corredato di un elenco delle effettive inscrizioni inscrizioni

presenti (le inscrizioni devono essere in lingua italiana).

Edizione 12/07/2007
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47 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE/VENTILAZIONE

Previsione | Tempistica

temporale Cesifer
]

FASE Dettaglio documentazione richiesta

553 (Ventilazione — Riscaldamento e Climatizzazione
delle vetture)

651 (Costituzione delle cabine di condotta delle locomo-
tive, automotrici , elettrotreni e vetture pilota)

PrEN 14813-1 Applicazioni ferroviarie — Condiziona-
mento delle cabine di guida — Parte 1 — Parametri com-

1° fort Consegna
o ey . .. . . .. dichiarazione di
Requisiti PrEN 14813-2Applicazioni ferroviarie — Condizionamen- |  conformita:

to delle cabine di guida — Parte 2 — Prove di tipo

UNI EN 13129-1 (Sistemi di condizionamento per il ma-
teriale rotabile ferroviario)

UNI EN 13129-2 (Sistemi di condizionamento per il ma-
teriale rotabile ferroviario — Prove di tipo)

Consegna dossier tecnico descrittivo attestante quanto
previsto dalle normative citate, inoltre Il dossier tecnico
dovra contenere I’indicazione della temperatura esterna
massima € minima presa a riferimento per la progettazio- 10h
ne dell’impianto di climatizzazione nonché il tempo di
raggiungimento delle temperature interne.

20
Progettazione,
: : Consegna dossier
design review tecnico (data)
completamento
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza alle norme; C"“S;g“;
- rapporto
Rotabile completo \]:]e)riﬁca
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48 ERGONOMIA DEI SEDILI E DEI CORRIDOI
FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione Temp.l stica
temporale Cesifer
562 Spazi riservati ai bagagli , porta abiti — Misure di pro-
tezione dei bagagli contro il furto
564-1 Vetture — Vetn di sicurezza
10 566 (Carrozze - Sollecitazioni delle casse e loro elementi P ﬁpnsegna P
Requisiti accessori) L conformits
567 (Carrozze — Disposizioni generali ) (data)
651 Costituzione delle cabine di condotta delle locomoti-
ve, automotrici , elettrotreni e vetture pilota
Consegna dossier tecnico descrittivo contenente i lay out
dei vani passeggeri, comprensivi di sedili e corridoi. Inol-
tre deve essere riportato il valore della massima sollecita-
zione sostenibile dai sedili in caso di urto.
20
Progettazione, 12h
design review Consegna dossier
completamento tecnico (data)
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza alle norme; r‘;;;z;gonzi
Retabile completo verifica
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49 IMPIANTI DIFFUSIONE SONORA E VISUALIZZAZIONE INFORMA-
ZIONI
. . A Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta temporale Cesifer
UIC 176 (Informazioni ai viaggiatori tramite display)
UIC 413 (Misure destinate a facilitare 1 viaggi nelle fer-
1° rovie) . . . . . Consegna
Redquisiti 751-1 Equipaggiamento radioelettrico nelle ferrovie — Po- || dichiarazione di
equisitl . . e . .. . . conformita
sti fissi e mobili — Considerazioni tecniche generali
751-2 Equipaggiamento radioelettrico nelle ferrovie —
Specifiche tecniche
20
Progettazione,
Design review 24 h
completamento
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza alle norme g"gfng:;i
Rotabile completo ‘lj,eriﬁca
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50 APPARECCHIATURE SPECIALI PER DISABILI
. . —_— Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta temporale Cesifer
]
. .. . . .. Consegna
10 UIC 565-3 (Indicazioni relative alla predisposizione delle | dichiarazione di
L carrozze per il trasporto d’andicappati in carrozzella) conformita
R . L data
equisit Iso 7193 Dimensioni delle carrozzelle (e
Dossier tecnico descrittivo attestante quanto richiesto dal-
la UIC 565-3
20
Progettazione, )
. . Consegna dossier
design review tecnico (data)
completamento 12h
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza alle norme Consegna
. rapporto di
Rotabile completo verifica
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51

RUMORE VERSO L’ESTERNO

. . - isi T istica
FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione empisti
temporale Cesifer
Legge 26 ottobre 1995 N° 447 Consegna
1° D.P.R. 18 novembre 1998, n.459 dichiarazione di
Requisiti UIC 660 Disposizioni per assicurare la compatibilita °°‘(‘£‘;;‘)‘“‘“
tecnica dei treni a grande velocita
20
Progettazione,
Design review
/ /
completamento
singoli pezzi o
impianti 6h
Prova rumore
esterno
(luogo e data)
3° . s
Rotabile completo Prova in conformita al D.P.R. 18 novembre 1998,
PRt 1 1,459 ed alla Fiche UIC 660
Consegna report
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52

RUMORE VERSO L’INTERNO

. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta temporale Cesifer
10 Consegna
dichiarazione di
Requisiti STI AV conformita
(data)
20
Progettazione,
Design review
/ /
completamento
singoli pezzi o
impianti 6h
Prove rumore
interno
(luogo e data)
30
Rotabile completo Prove nelle varie condizioni previste dalle STI AV
Consegna report

o
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PERTURBAZIONI ELETTROMAGNETICHE

FASE Dettaglio documentazione richiesta :)el:n‘;(s):':lll: T‘E]:il:::,ca
—
EN 50121-1 (Compatibilita elettromagnetica — Generalita)
EN 50121-2 (Compatibilita elettromagnetica — Emissione
dell’intero sistema ferroviario verso I’ambiente esterno)
EN 50121-3-1 (Compatibilita elettromagnetica - Materia-
le rotabile — Treno e veicolo completo)
EN 50121-3-2 (Compatibilita elettromagnetica - Materia- | = Consegna
1° le rotabile — Apparecchiature) dichiarazione di
Requisiti EN 50121-4 (Compatibilita elettromagnetica — Emissione (data)
ed immunita delle apparecchiature di segnalamento e te-
lecomunicazioni)
EN 50238 (Perturbazioni elettromagnetiche)
UIC 550-3 Installazioni per ’alimentazione con energia
elettrica del materiale viaggiatori — Influenze degli equi-
paggiamenti elettrici all’esterno delle vetture
8h
20
Progettazione,
design review / /
completamento
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza alle norme Consegna
Rotabile completo ""fg‘i’},‘;“‘
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POLLUZIONE

. . —_ Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta P!
temporale Cesifer
——
UIC 563 (Installazioni igieniche e di pulizia delle vetture) Consegna
10 Requisito generale: dichiarazione di
. Le ritirate devono essere del tipo a circuito chiuso con |  conformita
Requisiti . . . . N (data)
raccolta diretta dei reflui e vuotatura degli stessi in im-
pianti fissi dedicati.
20
Progettazione, 4h
design review | Dossier tecnico descrittivo attestante quanto richiesto in Consegna
completamento | fase 1°. dossier tecnico
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza Consegna
Rotabile completo mxl'):)r;)ﬁ:a
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MATERIALI VIETATI

FASE

Dettaglio documentazione richiesta

Previsione
temporale

Tempistica
Cesifer

10
Requisiti

Sp FS 309424 (Orientamenti sulle caratteristiche d’igiene
e sicurezza di viaggio, del lavoro, dell’ambiente)

Legge 27 marzo 1992, n.257 “Norme relative alla cessa-
zione dell’impiego dell’amianto”

DM 26 ottobre 1995 “Normative e metodologie tecniche
per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzio-
ne e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti
nei mezzi rotabili”

DM 10/01/02 (Modificazioni alla direttiva 76/769/CEE
relativa all’immissione sul mercato e all’'uso di talune so-
stanze e preparati pericolosi)

DL 21/05/2004 n° 172 (Attuazione della direttiva
92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti)
DM 18 giugno 2004 Recepimento direttiva 2003/36/CE
recante  venticinquesima modifica alla  direttiva
76/769/CEE

Direttiva 76/769/CEE aggiornata

REQUISITI GENERALLI:

L’Impresa Ferroviaria deve certificare l’assenza sul
proprio materiale rotabile d’amianto secondo quanto
stabilito dalla Legge 27 marzo 1992, n.257 “Norme re-
lative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” e dal
successivo DM 26 ottobre 1995 “Normative e meto-
dologie tecniche per la valutazione del rischio, il con-
trollo, la manutenzione e la bonifica dei materiali con-
tenenti amianto presenti nei mezzi rotabili” ed il rispet-
to dei vincoli imposti dalla Legge per altri materiali
( PCB, CFC, ecc)).

Consegna
dichiarazione di
conformita
(data)

22h

20
Progettazione,
design review
completamento
singoli pezzi o

impianti

30
Rotabile completo

Verifica di rispondenza alle norme

Consegna
rapporto di
verifica
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S6a

VARIAZIONI DI PRESSIONE NELLE GALLERIE ALL’ESTERNO DEL

TRENO
. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta temporale Cesifer
|
. . . X C
10 I treni ad alta velocita circolanti sulle linee AV/AC di dicm'(::aszi:edj
Requisiti RFI devono rispettare quanto previsto dalle STI AV °°‘(1£th;‘;1‘5‘
1 con riferimento all’ultima versione in vigore.
20
Progettazione, )
design review Rapporto di prova / 12 h
completamento
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza alle norme sggigoﬂzi
Rotabile completo verifica

—

56b EFFETTI AERODINAMICI DEL. TRENO ALL’ARIA APERTA
. . - isi istica
FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione Temp} st
temporale Cesifer
I treni ad alta velocita circolanti sulle linee AV/AC di
RFI devono rispettare quanto previsto dalle STI AV ]  Consegna
1° con riferimento all’ultima versione in vigore. dichiatazione di
Requisiti L’effetto aerodinamico del treno deve essere compati- (data)
bile con la presenza dei viaggiatori sui marciapiedi e
del personale sui camminamenti laterali ai binari.
20 12h
Progettazione,
design review Rapporto di prova /
completamento
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza alle norme rca"P“f)‘:i“zi
Rotabile completo \E)eriﬁca

5
7
7
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57

EFFETTI DEI VENTI TRASVERSALI

o
%
&,

Coviw
.
>

PIANO j{ OMOLOGAZIONE AV/AC

. . . Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta temporale Cesifer
: o . : . Consegna
10 I treni ad alta velocita circolanti sulle linee AV/AC di RFI | dichiarazione di
... devono rtispettare quanto previsto dalle STI AV con rifen- conformita
Requisiti N . T (data)
mento all’ultima versione in vigore.
20
Progettazione, 12 h
design review Rapporto di prova /
completamento
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza alle norme i;;iefé’ii
Rotabile completo verifica
58 LUNGHEZZA MASSIMA DEI TRENI
. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta .
temporale Cesifer
. . X Consegna
10 La lunghezza dei treni non deve essere superiore a 400 m. | dichiarazione di
Reauisiti Una tolleranza dell’1% ¢ ammessa per migliorare la pene- anfa’g“im
quisttt trazione acrodinamica della testa e della coda del treno. (dat)
20
nge“az"?ne’ Disegni di insieme quotati da cui si possa dedurre an-
design review che I'ubicazione dei pantografi /
completamento P g 6h
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza alle norme r‘;"g:tg’o‘:i
Rotabile completo \iriﬁca
—
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59 SOLLEVAMENTO DEL BALLAST
. . . isi Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta Previsione emp!
temporale Cesifer
——
10 I treni ad alta velocita circolanti sulle linee AV/AC di dim%‘iii‘,_‘,?edi
L RFI non devono provocare fenomeni di sollevamento | ~ conformita
Requisiti (data)
del ballast
20
Progettazione,
design review Rapporto di prova /
completamento 12h
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza alle norme Consegna
. rapporto di
Rotabile completo verifica
60 MANUTENZIONE
. . - Previsione | Tempistica
FASE Dettaglio documentazione richiesta .
temporale Cesifer
DlSp 23/2004, ' QOnse@a _
1° Linee guida per la stesura del piano di manutenzione di | “chizions di
Requisiti 1° e 2° livello (data)
20
Progettazione,
design review J Elaborazione piano di manutenzione Data Soecgna /
completamento manr:tenzione
singoli pezzi o
impianti
3° Verifica di rispondenza alle norme C"“S;g“‘c‘l_ /
Rotabile completo efica - Ve

%A, ‘A
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